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Attention !

contraire.

Les indications données dans ce Manuel d'Atelier concernent en
général les deux versions de moteur «A» et «B» sauf annotation




Précautions de sécurite

Introduction

Le présent Manuel de service contient des spécifications
techniques, descriptions et instructions pour la remise
en état de produits ou de types de produits Volvo Penta
désignés dans la Table des Matiéres. Assurez-vous
d'avoir le bon manuel d’'utilisation pour votre moteur.

Avant de commencer tous travaux sur le moteur,
lisez attentivement les sections «Précautions
de sécurité», «Informations générales» et «Ins-
tructions de remise en état» du présent Manuel
de service.

Important!

Vous trouverez les symboles d’avertissement suivants
aussi bien dans le présent manuel que sur le produit.

AVERTISSEMENT ! Danger de dommages cor-
porels, de dégats matériels ou de panne méca-
nique grave en cas de non-respect des instruc-
tions.

IMPORTANT ! Servant a attirer votre attention

 sur quelque chose qui pourrait occasionner des
dégats ou une panne des produits ou des degats
matériels.

Remarque! Servant a attirer votre attention sur des in-
formations importantes qui permettent de facili-
ter votre travail ou 'opération en cours.

Vous trouverez ci-aprés un récapitulatif des risques et

des mesures de sécurité a respecter ou a prendre sys-
tématiquement lors de I'utilisation ou de la révision du

moteur. :

A

immobilisez le moteur en coupant I'alimentation
du moteur au niveau de l'interrupteur principal
(ou des interrupteurs principaux), puis verrouiliez
celui-ci (ceux-ci) en position coupé (OFF) avant
de procéder a l'intervention. Installez un panneau
d’'avertissement au point de commande du mo-
teur ou a la barre.

devront s'effectuer lorsque le moteur est a 'arrét.
Cependant, pour certaines interventions, notam-
ment les réglages, le moteur doit tourner pendant
leur exécution. S’approcher d'un moteur qui
tourne comporte un certain risque. Les véte-
ements détachés et les longs cheveux risquent
de se prendre dans les parties rotatives et en-
trainer des dommages corporels graves. En cas
de travail a proximité d'un moteur qui tourne, les
gestes malencontreux ou un outil laché intem-

pestivement peuvent provoquer des dommages

corporels. Evitez tout contact avec les surfaces
chaudes (tuyaux d’échappement, turbocompres-
seur, conduit d'admission d'air, élément de dé-

En régle générale, toutes opérations d'entretien
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marrage, etc.), ainsi qu'avec les liquides chauds
dans des conduits ou flexibles, sur un moteur
qui tourne ou qui vient d'étre coupé. Réinstallez
toutes les piéces de protection démontées pen-
dant 'intervention d’entretien et ce avant le dé-
marrage du moteur.

Assurez-vous que les autocollants d'avertis-se-
ment ou d'information sur le produit soient tou-
jours visibles. Remplacez les autocollants en-
dommageés ou recouverts de peinture.

Moteurs avec turbocompresseur: Ne démarrez
jamais le moteur sans installer le filtre & air. La
roue du compresseur rotatif installé dans le tur-
bocompresseur peut provoquer de graves bles-
sures corporelles. La pénétration de corps étran-
gers dans les conduits d’admission peut
également entrainer des dommages mécaniques.

N'utilisez jamais de bombe de démarrage ou si-
milaire pour démarrer le moteur. Ce type de pro-
duit peut provoquer une explosion dans le col-
lecteur d’admission. Danger de blessures
corporelles.

Evitez d’ouvrir le bouchon de remplissage du
systéme de réfrigérant moteur (moteurs refroidis a
I'eau douce) pendant que le moteur est tou-jours
chaud. Il peut se produire un échappement de
vapeur ou de réfrigérant chaud. Ouvrez lente-
ment le bouchon de remplissage et libérez la
pression dans le systéme. Procédez avec gran-
de précaution s'il faut retirer d'un moteur chaud
un robinet, un bouchon ou un conduit de réfrigé-
rant moteur. Il peut se produire un échappement
de vapeur ou de réfrigérant chaud, dans une di-
rection quelconque.

L’huile chaude peut provoquer des briilures. Evi-
tez le contact de I'huile avec la peau. Avant
d’entamer tout travail, assurez-vous que le sys-
téme de graissage n'est pas sous pression. Ne
démarrez ou n'utilisez jamais le moteur lorsque
le capuchon de la tubulure de remplissage d'hui-
le est retiré, cela risquerait d’entrainer I'éjection
d'huile.

Arrétez le moteur et fermez la soupape de fond
avant de pratiquer toute intervention sur le sys-
téme de refroidissement du moteur.

Le moteur ne doit &tre démarré que dans une
zone bien ventilée. Si vous faites tourner le mo-
teur dans une zone enfermée, veillez & ce qu'il y ait
suffisamment d’aération des gaz d'échappement
en sortie du compartiment moteur ou de la zone
de l'atelier, pour évacuer les gaz d’échappement
et les émissions de gaz du carter.




Portez systématiquement des lunettes de pro-
tection lors de toute intervention comportant un
risque de copeaux, d’étincelles de meulage,
d’éclaboussures d'acide ou dans ie cas d‘utili-
lisation d'autres produits chimiques. Les yeux
sont extrémement sensibles, toute blessure de
ce type pourrait entrainer la cécité.

Evitez tout contact entre I'huile et la peau. L'ex-
position répétée a 'huile, ou I'exposition sur une
durée prolongée pourrait avoir comme consé-
quence le desséchement de la peau. Il pourrait
s'ensuivre des sensations d'irritation, de dessé-
chement et d'eczéma, ainsi que d’autres proble-
mes de I'épiderme. L'huile usagée est plus dan-
gereuse que I'huile neuve, du point de vue de la
santé. Portez des gants de protection et évitez
les vétements imbibés d'huile et les chiffons
d'atelier. Lavez-vous réguliérement, notamment
avant de manger. Il existe des crémes spéciales
pour la peau qui empéchent le desséchement
de la peau et qui facilitent le nettoyage de la sa-
leté une fois le travail terminé.

Bon nombre de produits chimiques utilisés sur le
produit (notamment les huiles moteur et de
transmission, le glycol, I'essence et le gasoil),
ou de produits chimiques utilisés dans I'atelier
(notamment les dégraisseurs, la peinture et les
dissolvants), sont nocifs. Lisez attentivement les
instructions figurant sur 'emballage du produit !
Respectez toujours les précautions de sécurité
applicables au produit (notamment I'utilisation
d’'un masque de protection, de lunettes de sécu-
rité, de gants, etc.). Veillez a ce qu'aucun per-
sonnel ne soit exposé aux produits chimiques
dangereux, notamment dans [l'air. Assurez-vous
que le lieu de travail est bien ventilg. Respectez
les instructions fournies lors de I'élimination de
produits chimiques utilisés ou restants.

Un soin extréme est nécessaire lors de la détec-
tion de fuites dans le systéme de carburant et
lors du contréle des gicleurs d'injecction de car-
burant. Portez un dispositif de protection des
yeux. Le jet d'un gicleur d'injection de carburant
est extrémement pressurisé et doté d'une éner-
gie de pénétration immense ; le carburant peut
pénétrer profondément dans le tissu corporel,
entrainant de graves blessures personnelles.
Danger d'empoisonnement du sang.

Tous les carburants et beaucoup de substances
chimiques sont inflammables. Les flammes nues
et les étincelles sont & proscrire dans le voisina-
ge. Le carburant, certains dissolvants et I'hydro-
géne provenant des batteries peuvent étre trés
inflammables et volatiles lorsqu'ils sont mélan-
gés a l'air. Les cigarettes sont a proscrire dans
le voisinage ! Veillez & ce que la zone de travail
soit bien ventilée et prenez les mesures de sé-
curité nécessaires avant de procéder a tous tra-
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vaux de soudure ou de meulage. Veillez a ce
quil y ait des extincteurs & portée de main pen-
dant l'intervention.

Veillez & ce que les chiffons imbibés d'huile ou
de carburant, ainsi que les carburants et les fil-
tres & huile usagés soit stockés en lieu sir. Les
chiffons imbibés d'huile peuvent prendre feu
spontanément sous certaines conditions. Les
carburants et les filtres a huile usagés constituent
des déchets nocifs pour 'environnement et doivent
étre consignés sur un site de destru-ction
agréée, de méme que les huiles de lubri-cation
usageées, les carburants contaminés, les restes
de peinture, les dissolvants, les dégrais-seurs et
les déchets provenant du lavage des piéces.

N'exposez jamais une batterie aux flammes ou
aux étincelles électriques. Ne fumez jamais prées
des batteries. Les batteries émettent du gaz
d’hydrogéne pendant la charge; celui-ci, mélan-
gé & l'air, peut former un gaz explosifle gaz ox-
hydrique. Ce gaz est facilement enflammé et tres
volatile. Le branchement incorrect de la batterie
peut provoquer une seule étincelle, qui sera suf-
fisante pour provoquer une explosion, avec pour
résultat des dégats importants. Ne modifiez pas
les connexions lorsque vous tentez de démarrer
le moteur (risque d’étincelles) et ne vous penchez
pas au-dessus d'une batterie.

Assurez-vous que les cables de batterie positif

et négatif sont correctement installés sur les
bornes correspondantes de la batterie. Une
mauvaise installation peut provoquer des dom-
mages graves au niveau des équipements élec-
triques. Reportezvous aux Schémas de céblage.

Utilisez toujours des lunettes de protection pour
charger et manipuler les batteries. L’électrolyte
de batterie contient de I'acide sulfurique, qui est
trés corrosif. Si I'électrolyte de batterie entre en
contact avec la peau nue, lavez immédiatement
la peau avec beaucoup d’eau et de savon. Si de
I'acide de batterie entre en contact avec les
yeux, rincez abondamment avec de I'eau, et
consultez immédiatement votre médecin.

Coupez le moteur et coupez I'alimentation aux
interrupteurs principaux (disjoncteurs) avant de
commencer & travailler sur le systéme électrique.

Les réglages de I'accouplement doivent s’effec-
tuer lorsque le moteur est & I'arrét.




A

Utilisez les oeils de levage sur le moteur/inver-
seur pour soulever I'élément moteur. Vérifiez
toujours que I'équipement de levage est en bon
état et qu'il posséde la capacité requise pour
soulever le moteur (poids du moteur, inverseur
et tout autre équipement supplémentaire installé
compris).

Utilisez un palonnier réglable ou un palonnier
spécifique au moteur pour soulever le moteur,
afin d’assurer une manutention en toute sécurité
et d'éviter toute détérioration des piéces du mo-
teur installées sur le dessus du moteur. Les
chaines et cables doivent étre installés parallé-
lement les uns aux autres et, dans le mesure du
possible, perpendiculaires au dessus du moteur.

Si I'équipement supplémentaire installé sur le
moteur altére son centre de gravité, il vous fau-
dra utiliser un engin de levage spécial pour ob-
tenir I'équilibre correct assurant la sécurité de
manutention.

Ne travaillez jamais & un moteur suspendu & un

treuil, sans autres équipements de support atta-
chés.

Ne travaillez jamais seul lors du démontage des
composants lourds du moteur, méme si vous
utilisez des dispositifs de levage, tels que les
palans de blocage. Lors de I'utilisation d'un dis-
positif de levage, il faut en général deux person-
nes pour effectuer le travail, une pour s’occuper
du dispositif de levage et l'autre pour s'assurer
que les composants soient dégagés et quils
restent intacts lors du levage. En cas d'interven-
tion & bord d’un bateau, veillez avant de com-
mencer les travaux qu'il y ait suffisam-ment de
place pour effectuer le démontage sans risque
de blessures corporelles ou de dommages au
niveau du moteur ou des piéces.

Les composants du systéme électrique, du sys-
téme d'allumage (moteurs a essence) et du sys-
teme de carburant prévus pour les produits
Volvo Penta sont congus et fabriqués de manie-
re a minimiser les risques d'incendie et d'explo-
sion. Il ne faut jamais faire tourner le moteur
dans des endroits ol sont stockés des matiéres
explosives.

A

Utilisez toujours des carburants préconisés par
Volvo Penta. Reportez-vous au Manuel d'ins-
tructions. L'utilisation de carburants de qualité

- inférieure peut endommager le moteur. Dans le

cas d'un moteur diesel, I'utilisation de carburant
de mauvaise qualité peut provoquer le grippage
de la tringle de commande et 'emballage du
moteur, avec le risque supplémentaire de dom-
mages au moteur et de dommages corporels.
L'utilisation de carburant de mauvaise qualité
peut également engendrer des coits de mainte-
nance plus élevés.
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Informations générales

A Propos du présent Manuel de service

Le présent Manuel de service contient des spécifica-
tions techniques, descriptions et instructions pour la re-
mise en état des moteurs suivants, au format standard :
MD2010, MD2020, MD2030, MD2040. Ce Manuel de
service décrit les opérations effectuées sur tous les mo-
teurs précisés cidessus. Par conséquent, les illustra-
tions et les dessins figurant dans le manuel et présen-
tant certaines piéces des moteurs ne s'appliquent pas,
dans certains cas, a tous les moteurs cités. Les opéra-
tions de remise en état et d’entretien décrites dans le
manuel sont néanmoins identiques en ce qui concerne
leurs points essentiels. En cas de divergence, les
points sont indiqués dans le manuel et, en cas de diffé-
rence considérable, les opérations sont décrites séparé-
ment. Les désignations moteurs et les numéros de mo-
teurs se trouvent sur la plaque d'identification du produit
(ct. page 16). Veuillez indiquer dans toute correspon-
dance la désignation du moteur et le numéro du moteur.

Le Manuel de service est congu principalement a 'at-
tention des ateliers et des techniciens de service Volvo
Penta. Pour cette raison, le manuel! présuppose des
connaissances de base sur les systémes de propulsion
marins, en partant du principe que l'utilisateur est en
mesure d’effectuer les travaux mécaniques/électriques
y figurant conformément & un niveau général de savoir-
faire industriel. '

Les produits Volvo Penta faisant I'objet d'un programme
de développement continu, nous nous réservons tous
droits concernant les éventuelles modifications et évolu-
tions. Toutes les informations figurant dans ce manuel
sont basées sur les spécifications produits disponibles
au moment de la publication du manuel. Toutes évolu-
tions ou modifications essentielles introduites en pro-
duction et toutes méthodes d'entretien remises a jour ou
révisées apreés la date de publica-tion seront fournies
sous forme de Notes de service.

Pieces d’échange

RLes piéces d'échange pour les systémes électriques
et pour les systemes de carburant sont soumises aux
différents réglements de sécurité nationaux, notamment,
aux Etats-Unis, aux Coast Guard Safety Regulations.
Les Piéces de rechange d'origine Volvo Penta sont
conformes & ces spécifications. Les dégats provo-qués
par l'utilisation de pieces de rechange qui ne sont pas
d'origine Volvo Penta pour le produit concerné ne sont

pas couverts par la garantie accordée par AB Volvo
Penta.

Moteurs homologués

Les'm.oteurs homologués selon la Iégislation nationale
et régionale portant sur I'environnement (notamment

sur le Lac Constance) comprennent un engagement de

la part du constructeur garantissant que les moteurs

neufs et existants sont conformes aux dispositions de
protection de I'environnement figurant dans la législa-
tion en cours. Le produit doit correspondre & I'échantillon
validé ayant fait I'objet de 'homologation. Pour permet-
tre & Volvo Penta, en tant que constructeur, d’assumer
la responsabilité des moteurs en service, certaines exi-
gences en matiere de révisions et de piéces de rechan-
ge doivent étre respectées par l'utilisation en ce qui
concerne les points suivants:

* Les fréquences de service et les opérations d’entre-
tien recommandées par Voivo Penta doivent étre
‘respectées.

* Seules les piéces de rechange Volvo Penta d’origi-
ne congues pour le moteur homologué doivent étre
utilisées.

* Les interventions d'entretien sur 'allumage, sur la
distribution et sur le systeme d'injection de carburant
(essence ou sur la pompe d'injection et sur les injec-
teurs (diesel) doivent toujours étre effectuées par un
atelier agréé Volvo Penta.

* Le moteur ne peut étre modifié de quelle maniére
que ce soit, a 'exception des accessoires et des kits
de service mis au point par Volvo Penta pour ce mo-
teur.

* Aucune modification des conduits d’échappement et
des conduits d’admission d'air (conduits de ventila-
tion) ne peut étre effectuée, étant donné que cela
pourrait avoir des incidences sur les émissions
d’échappement.

* Les sceaux apposés sur les moteurs ne peuvent
étre déchirés que par des personnes agréées.

A IMPORTANT ! Si des pieces de rechange sont
nécessaires, utilisez exclusivement des piéces
d'origine Volvo Penta. En cas d’utilisation de
piéces de rechange autres que des piéces de
rechange d’origine AB Volvo Penta, AB Volvo
Penta ne pourra assumer aucune responsabi-
lité pour la conformité du moteur par rapport
aux conditions d’homologation. Volvo Penta
AB refuse toute responsabilité pour tous domma-
ges ou frais provoqués par l'utilisation de piéces
d’échange qui ne soient pas d'origine Volvo
Penta pour le produit en question.




Instructions et méthodes de remise en état

Les méthodes de travail décrites dans le manuel de
service s'appliquent aux interventions effectuées en
atelier. Le moteur a été démonté du bateau et se trouve
dans un support de moteur. Sauf mention contraire, les
travaux de remise a neuf pouvant étre effectués lorsque
le moteur est en place suivent la méme méthode de tra-
vail.

Les symboles d'avertissement utilisés dans le présent
Manuel de service (pour une explication compléte des
symboles, reportez-vous a la section : «Précautions de
sécurité»)

A AVERTISSEMENT!

A IMPORTANT!

Remarque!

ne sont en aucun cas compreéhensifs, du fait de l'impos-
sibilité de prévoir toutes les circonstances dans lesquel-
les les interventions de service ou de remise en état
peuvent étre effectuées. Volvo Penta AB ne peut qu'in-
diquer les risques susceptibles de se produire en raison
de I'utilisation de méthodes de travail incorrectes dans
un atelier bien équipé ol I'on utilise des méthodes de
travail et des outils testés par Volvo Penta AB.

Pour toutes les opérations décrites dans le Manuel de
service, pour lesquelles il existe des Outils spécifiques
Volvo Penta, on suppose que ceux-ci sont utilisés par
le technicien service ou par la personne effectuant la
remise en état. Les outils spécifiques Volvo Penta ont
été développés spécifiquement pour garantir, dans tou-
te la mesure du possible, des méthodes de travail siires
et rationnelles. Il incombe donc & la personne ou aux
personnes qui utilisent des outils autres que les Outils
spécifiques Volvo Penta ou des méthodes travail autres
que celles préconisées par Volvo Penta (conformément
aux Manuels de service ou aux Notes de service) de
s'informer sur les risques de blessures corporelles ou
de dommages ou pannes mécaniques pouvant exister
suite & la non utilisation des outils ou des méthodes de
travail prescrits.

Dans certains cas, des précautions de sécurité et les
instructions d'utilisation spécifiques peuvent étre néces-
saires pour utiliser les outils et les produits chimiques
cités dans le Manuel de service. Respectez toujours ces
précautions, car le Manuel de service ne contient pas
d'instructions spécifiques. '

En respectant ces recommandations de base, ainsi que
le bon sens, il est possible d'éviter la plupart des ris-
ques inhérents au travail. Un lieu de travail propre et un
moteur propre permettront d'éliminer bon nombre de ris-
ques de blessures corporelles et de pannes du moteur.

Lors de toute intervention sure systéme de carburant,
sur le systéme de lubrification du moteur, surle systéme
d'admission d'air, sur le Turbocompresseur, sur les joints
de palier et sur les joints d’étanchéité, il est surtout ex-
trémement important de respecter des niveaux de pro-
preté hors pair et d'éviter la pénétration de saleté et de
corps étrangers dans les piéces ou systémes, sous pei-
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ne de diminuer la durée de vie du produit ou de provo-
quer des pannes.

Notre responsabilité commune

Chaque moteur comporte de nombreux systémes et
composants qui fonctionnent ensemble. Si un des com-
posants dévie par rapport aux spécifications techni-
ques, les conséquences peuvent étre dramatiques en
ce qui concerne l'impact écologique du moteur, méme
s'il fonctionne correctement par ailleurs. Il est donc indis-
pensable de respecter les tolérances d'usure indiquées,
que les systémes réglables soient correctement para-
métrés et que seules des piéces d’origine Volvo Penta
soient utilisées sur le moteur. Les périodicités de révi-
sion précisées dans le Schéma de Maintenance doivent
étre respectées.

La maintenance et la révision de certains systémes, tels
que les composants du systéme de carburant, nécessi-
tent un savoirfaire spécifique et des outils de contrdle
spécifiques. Certains composants sont scellés en usine
pour des raisons de protection de I'environnement et
pour des motifs spécifiques au produit. Il ne faut en
aucune circonstance tenter de réparer ou d'entretenir
un composant scellé, sauf si le technicien d'entretien
chargé de l'intervention en a regu I'autorisation.

N'oubliez pas que la plupart des produits chimiques uti-
lisés en matigre de bateaux sont nuisibles pour I'envi-
ronnement en cas d'utilisation incorrecte. Volvo Penta
préconise ['utilisation de dégraisseurs biodégradables
pour toutes interventions de nettoyage sur les compo-
sants moteur, sauf mention contraire dans le Manuel de
service. Lors de toute intervention a bord d’un bateau,
veillez a éviter la pénétration d'huile et d'eaux de lavage
usées dans la cale. Evacuez ce type de déchets afin
des les confier a un site d'élimination agréé.

Couples de serrage

Les bons couples de serrage pour les raccords criti-
ques devant étre serrés a 'aide d'une clé dynamométrique
figurent dans la section «Spécifications techniques -
Couples de serrage» et sont précisés dans les descrip-
descriptions méthodologiques figurant dans le Manue!
de service. Tous les couples de serrage s'appliquent a
des pas de vis, tétes de vis et surfaces de contact pro-
pres. Les couples de serrage indiqués concernent des
pas de vis légérement huilés ou secs. En cas de besoin
de graisse ou d’agents de blocage ou d'étan-chéité sur
les raccords & vis, cette condition est indiquée dans la
description de I'opération et dans la section «Couples
de serrage». Si aucun couple de serrage n'est donné
pour un raccord, utilisez les couples généraux confor-
mement aux tableaux ci-aprés. Les couples de serrage
ci-aprés sont pour information ; il n'est pas nécessaire
de serrer le raccord a I'aide d’une clé dynamométrique.
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Dimension Couple de serrage

Nm ft.lbs
M5 rriiiaenes 5 3.6
M6 oo 10 7.3
MB e 20 147
M10 ..o 40 29.5
M12 cooniniee 70 51.6
M14 e 115 84.8

Couple de serrage avec serrage d’angle

Le serrage a I'aide d'un couple de ser-
rage et d'un angle de rapporteur né-
cessite d'abord 'application du couple
préconisé a l'aide d’'une clé dynamo-

métrique, suivi de I'ajout de I'angle né-
_[D\ cessaire selon I'échelle du rapporteur.
> Exemple: Un serrage d'angle de 90°

signifie que le raccord est serré d'un
quart de tour supplémentaire en une
opération, aprés I'application du cou-
ple de serrage indiqué.

Ecrous de blocage

Ne réutilisez pas les écrous de blocage démontés lors
d’'une opération de démontage, car leur durée de vie en
est réduite - utilisez des écrous neufs lors du mon-tage
ou de la réinstailation. Dans le cas d'écrous de blocage
dotés d'un insert en plastique, tels que les écrous Ny-
lock®, le couple de serrage indiqué dans le tableau est
réduit si I'écrou Nylock® posséde la méme hauteur de
téte qu'un écrou six pans standard sans insert en plasti-
que. Diminuez le couple de serrage de 25% dans le cas
d’un écrou de 8 mm ou supérieur. Si les écrous Ny-
lock® sont pius hauts ou de la méme hauteur qu’un
écrou six pans standard, les couples de serrage indi-
qués dans le tableau sont applicables.

Catégories de force

La visserie est répartie en différentes catégories de for-
Ce ; la catégorie est indiquée par le numéro figurant sur
la téte de vis. Un numéro élevé signifie un maté-riaux
plus fort ; par exemple, une vis portant le numéro 10-9
est plus forte qu’une vis 8-8. Il est donc important, lors
du remontage d’un raccord, de réinstaller dans sa posi-
tion d'origine toute vis retirée lors du démontage d'un
raccord a vis. S'il faut remplacer une vis, consultez le

catalogue des piéces de rechange pour identifier la
bonne vis.

Matériau d’étanchéité

Uq certain nombre de matériaux d'étanchéité et de li-
quides de blocage sont utilisés sur les moteurs. Ces
produits ont des propriétés diverses et concernent diffé-

rents types de forces de jointage, de plages de tempé-
rature de service, de résistance aux huiles et aux autres

produits chimiques et aux différents matériaux et entre-
fers utilisés sur les moteurs.

Pour garantir une bonne intervention de maintenance, il
est important d'utiliser le bon matériau d'étanchéité et
type de liquide de blocage sur le raccord en question.

Dans le présent Manuel de service Volvo Penta, vous
trouverez dans chaque section ou ces matériaux sont
appliqués en production le type utilisé sur le moteur.

Lors des interventions de service, utilisez le méme ma-
tériau ou un produit de remplacement provenant.d’un
autre fabricant.

Veillez a ce que les surfaces de contact soient séches et
exemptes d’huile, de graisse, de peinture et de produits
antirouille avant de procéder a I'application du produit
d’étanchéité ou du liquide de blocage. Respectez tou-
jours les instructions du fabricant concernant la plage
de températures, le temps de séchage, ainsi que toutes
autres instructions portant sur le produit.

Deux types de matériau d'étanchéité sont utilisés sur le
moteur, soit:

matériau RTV (vulcanisation & température ambiante).
Utilisé pour les joints, raccords d’étanchéité ou revéte-
ments. Le produit RTV est visible lorsqu’une piéce a été
démontée ; 'ancien produit RTV doit étre retiré avant
de refaire le joint.

Les produits RTV suivants sont cités dans le Manuel de
service : Loctite® 574, Volvo Penta N/P 840879-1, Per-
matex® N° 3, Volvo Penta N/P 1161099-5, Permatex®
N° 77. Dans tous les cas, I'ancien produit d'étanchéité
peut étre retiré a I'aide d’alcool ordinaire.

Agents anaérobiotiques. Ces agents séchent en I'ab-
sence d'air. lls sont utilisés lorsque deux piéces solides,
telles que des composants coulés, sont montées face a
face sans joint d’étanchéité. lls servent souvent pour
fixer les bouchons, les pas de vis d’un goujon, les robi-
nets, les pressostats d'huile, etc. Le matériau séché
étant d'aspect vitreux, il est coloré pour le rendre visi-
ble. Les agents anaérobiotiques sont extrémement ré-
sistants aux dissolvants; I'ancien agent ne peut donc
étre retiré. Lors de la réinstallation, la piéce est soi-
gneusement dégraissée, puis le nouveau produit
d’étanchéité est appliqué.

Les produits anaérobiotiques suivants sont cités dans le
Manuel de service :Loctite® 572 (blanc), Loctite® 241
(bleu).

Remarque : Loctite® est une marque déposée de Loctite Corpora-
tion, Permatex® est une marque déposée de Permatex Corporation.
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Généralités
Désignation MOtEUr ......coevvrevvvreninriiier e, MD2010 MD2020 MD2030 MD2040
Nombre de cylindres ..., 2 3 3 3 ;
AlBSAGR ....evevieeiiieeeeee et 67 mm 67 mm 75 mm 84 mm
COUMSE ettt ettt esente e e s 64 mm 64 mm 72 mm 90 mm !
Cylindrée totale ........ccooovrveiiieeeeceereeee e 0,45 litre 0,68 litre 0,95 litre 1,50 litre
Puissance, voir la documentation de vente
Régime de ralenti............o.occeeiiiminnicneicicesene 850 25 tr/min 850 +25 tr/min 850 +25 t/min 850 +25 tr/min
Régime de coupure de régulateur/régime
d’emballement ..........ccccooeviimiiciie e, 3600 tr/min 3600 tr/min 3600 tr/min 3600 tr/min
Taux de COMPreSSION .......cccveeueeveerieiereereceee e 23,5:1 23,5:1 - 231 22:1
Pression en fin de compression au régime de
AEMBITBUS ...ttt et ae e >3000 kPa >3000 kPa >3000 kPa >3000 kPa
Ordre d'allumage (cyl. N° 2 ou 3 le plus prés
du volant MOteUr) .......cvevrvvecieiieeee e 1-2 1-2-3 1-2-3 1-2-3 :
Sens de rotation vue de devant ............................ ... Sens d'horloge Sens d’horloge Sens d’horloge Sens d’horloge
Inclinaison maximale permise vers I'arriere '
BN SBIVICE .....ovtiniieitrcreeee et ree e 20° 20° 20° 20°
Inclinaison latérale maximale en service ................. 30° 30° 30° 30°
Jeu aux soupapes, moteur froid arrété :
admission et échappement ............cocveveuvvinennn.. 0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm
Poids, moteur sans huile ni eau................................. 98 kg 116 kg 129 kg 179 kg
Contre-pression maximale permise dans le conduit
de gaz d'échappement .............cccovveveveerecneeeesrensninnn, 20 kPa 20 kPa 20 kPa 20 kPa
Pistons
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020
MALEFIAU ...t Métal léger Métal léger Métal léger
Hauteur totale en MM .....c.ooooviieiiveeeeee e 59,045 a 59,095 65,575 a 65,625 87,66 a 87,74
Distance entre le centre de I'axe de piston et le haut du ‘ '
PISION €N MM ..ottt 33,045 a 33,095 35,575 a 35,625 47,66 447,74
Jeu au piston N MM ...t 0,048 a 0,082 0,0425 a 0,0665 0,038 2 0,072
Repérage frontal*, MD2010, MD2020 .......cvovveeevenn. La fleche ou la marque «F» en haut du piston devra étre
tournée vers l'avant
MD2030, MD2040 ..........ccueeceenn... la marque «SHIBAUR sur le piston devra étre tournée vers
Pavant

* De plus, sur certains moteurs, les pistons ont une fléache devant
l'alésage pour I'axe de piston, laquelle doit étre tournée vers I'avant.

Segments de piston
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020
Segments de compression :
QUANEIIE ...t 2 2 . 2
Segment de téte, hauteur en MM..........cccoevereveevverernnnn. 1,47a 1,49 1,47 41,49 1,97 21,99
- 2eme segment de compression, hauteur en mm ............ 1,47 41,49 1,97 21,99 1,47a1,49
Segment racleur d'huile :
QUANLIE ...t 1 1 1
Hauteur N MM ... e 2,97 42,99 3,97 43,99 3,904 3,98
Coupe de segment dans le cylindre, en mm
segment de t8te ............cccucceeevveecenenne e, 0,1340,25 0,15a0,27 0.20240,35
2éme segment de COMPreSSION ...........ceeveveerevervssnenn. 0,1040,22 0,1220,24 0,204 0,40
Segment racleur d'huile .............ccevvvereeeeeemeoeooeos 0,103 0,30 0,2020,35 0,20 20,40
8
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MD2010 MD2020 . MD2030 MD2040

Jeu de segment dans la gorge, en mm
segmentde téte ..., 0,06 20,10 0,06 4 0,10 0,06 20,10 0,065 40,110
2eme segment de compression ................ 0,05a0,09 0,054 0,09 0,05 4 0,09 0,013 40,035
segment racleur d'huile ................cuou....... 0,02 20,06 - 0,02a0,06 0,02 240,06 0,030a 0,130
Axes de piston
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020
Jeu, axe de piston - bague de pied de bielle, en mm...... 0,013 240,030 0,006 a 0,023 0,010 a 0,027
Axe de piston - alésage pour axe de piston, en mm ........ -0,004 a +0,008 -0,004 a +0,006 -0,001 & +0,011
Diamétre d’axe de piston en MM .......ccccovvvvveeoreeieereienns 18,996 a 19,002 20,998 a 21,002 27,994 a 28,000
Bague de pied de bielle, diamétre intérieur, en mm......... 19,015 34 19,026 21,010 a4 21,021 28,010 a 28,021
Diamétre d'alésage pour axe de piston, en mm............... 18,998 a4 19,004 20,998 a4 21,004 27,999 a 28,005
Culasse
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020
Hauteur 8N MM ...t eeeecseessnee s e 54,9 4 55,1 64,6 2 65,4 69,7a70,3

Sieges de soupape (admission et échappement)

Admission, diametre en MM.........oecveeveeeeeeneeeresseesrneseneens 25,35 4 25,45 30,35 4 30,45 36,35 a4 36,45
Echappement, diamétre en mm .......occocvevveeveeeceeeeenennns 21,853a21,95 26,85 3 26,95 32,35 a4 32,45
Profondeur 8N MM ..o e e e sreeesestones 2,05a2,15 2,25a2,35 2,05a2,15

Vilebrequin avec paliers

MD2010 MD2020 MD2030 MD2040
(Coussinets amovibles pour les paliers
de vilebrequin et de bielle.)
Vilebrequin, jeu axial ........c.cocccovereerrernnnnn... 0,1a03 0,1-0,3 0,05a0,30 0,1a0,4
Paliers de vilebrequin,
jeu radial en mm, N°1 ..o, 0,035 a 0,072 0,03520,072 0,03940,106 0,044 20,116
N°2 e, 0,055 40,092 0,035a40,072 0,03940,106 0,044 40,116
N®3 e — 0,05540,092 0,039 20,092 0,044 2 0,102
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Paliers de vilebrequin

Tourillons
MD2010
Diamétre en mm, cote normale, tourillon N°1.............. 43,010a 43,036
N° 2., 46,014 2 46,040
N° 3, —
cote de réparation inférieure, N°1 0,25 mm ........ 42,760 4 42,786
0,50 mm........ 42,5104 42,536
cote de réparation inférieure, N°2 0,25 mm ........ 45,764 a 45,790
0,50 mm........ 45,514 2 45,540
cote de réparation inférieure, N°3 0,25 mm ........ —
0,50 mm........ —
MD2030
Diamétre en mm, cote normale, tourillon N°1 ... 46,104 32 46,184
N° 2., 46,104 2 46,184
N3 45,964 3 45,975
cote de réparation inférieure, N°1 0,25 mm ........ 45,854 &4 45,934
0,50 mm ........ 45,604 2 45,684
cote de réparation inférieure, N°2 0,25 mm ........ 45,854 4 45,934
0,50 mm ........ 45,604 a 45,684
cote de réparation inférieure, N°3 0,25 mm ........ 45,714 2 45,725
0,50 mm........ 45,464 4 45,475
Paliers de bielle
Manetons
MD2010, MD2020
Palier de bielle, jeu radial en mm...............coovurveunn..... 0,031 4 0,068
Longueur de maneton en mm ..............ccovvverurennnn..... 15,65 &4 16,55 ,
Diamétre en mm, cote normale ............cccoveveervevenennn. 34,964 a4 34,975
cote de réparation inférieure, 0,25 MM ......o.vvou.nno... 34,714 a4 34,725
0,50 mm.................... 34,464 4 34,475
Coussinets de bielle
MD2010, MD2020
Epaisseur en mm, cote normale ...........cocooveemvinnnnnn, 1,484 51,497
cote de réparation supérieure, 0,25 mm................... 1,609 a 1,622
0,50 mm.........o......n. 1,734 21,747

Bielles

MD2010, MD2020

Avec coussinets amovibles

Diametre, logement de bague de pied de bielle.............. 21,000 & 21,021
logement de coussinet ..........ceueeeveeeeereereenierioein 19,015 4 19,026
bague de pied de bielle ...............oooveereevmreererr 19,015 4 19,026
Jeu axial, bielle - vilebrequin ...............ccovovvvorrevereoe, 0,031 240,079
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MD2020

43,010 2 43,036
42,964 3 42,975
45,964 a 45,975
42,760 a 42,786
42,510 4 42,536
42,760 a 42,786
42,510 2 42,536
45,764 a 45,790
45,514 4 45,540

MD2040

67,900 a 67,970
67,900 4 67,970
67,960 a 67,986
67,650 2 67,720
67,400 a 67,470
67,650 2 67,720
67,400 a 67,470
67,710 24 67,736
67,460 a 67,486

MD2030

0,035 4 0,083
17,702 18,60
38,964 a 38,975
38,714 4 38,725
38,464 a 38,475

MD2040

0,035 a4 0,085
19,70 4 20,60
38,964 a 38,975
38,714 4 38,725
38,464 a 38,475

MD2030, MD2040

1,482 4 1,495

1,607 4 1,620

1,732 41,745
MD2030 MD2040
23,000 423,021 30,500 a 30,516
21,010a21,021 28,010 4 28,021
21,0104 21,021 28,010 a 28,021
0,035 4 0,083 0,035 4 0,083
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Distribution

Arbre a cames

MD2010
Entrain@mMent ....oooviiiiiiiiiciiiree et Par pignon
Nombre de Paliers ........ccoecvevireneeicise e 3
Réglage des soupapes :
les soupapes d'admission s’ouvrent avant
fe PIMLH. & oottt 13°
sefermentapréesle PMB. & .ooooeeveeeeeeieeee, 43°
les soupapes d’échappement s'ouvrent avant
I8 P.M.BL A oot cae e 43°
sefermentaprésle PMH. & ......ccovvvevvvennreenn, 13°
Culbuterie
Soupapes
MD2010
Admission
Diamétre de queue en mm .........cceeevvreeneeeennnnnn. 5,960 a 5,975
Bord de téte de soupape en mm..........ccnnnn......... 0,925 4 1,075
Jeu en mm, queue de soupape - guide ............... 0,045 & 0,072
Angle de fraisage coté culasse ..............cuueunee.... 45°
Jeu aux soupapes en mm, moteur froid............... 0,20
Echappement
Diameétre de QUEUE €N MM ......vueeeerernrerrrenn. 5,940 & 5,955
Bord de téte de soupape en mm...........c.............. 0,9252a 1,075
Jeu en mm, queue de soupape - guide ............... 0,045 4 0,072
Angle de fraisage coté culasse...........coevuvrruennen.. 45°
Jeu aux soupapes en mm, moteur froid................ 0,20
Ressorts de soupape
Longueur en Mm, & VI ........ccovoveeeeeeeeeeeeeverernenns 33
avec une charge de 79,4 N (8,1 kgf) .....ccvvveunnennnns —_
avec une charge de 67,7 N (6,9 kgf) ......c..cu......... 28,3
Tiges poussoirs
Longueur en mm, totale ........coovovveveveeieeeeeeen 146
Diamétre extérieur @n mm .........ocoooooeveveeeeeeessennn, 6,3
Culbuterie
Axe de culbuteur, diamétre en mm .............ooun....... 11,654 11,67

Jeu en mm, axe de culbuteur - bague de culbuteur 0,032 a 0,068

MD2020
Par pignon
3

13°
43°

43°
13°

MD2020

5,960 a4 5,975
0,925 4 1,075
0,045 4 0,072
45°

0,20

5,940 a4 5,955
0,925 a 1,075
0,045a 0,072
45°

0,20

33

28,3

146
6,3

11,654 11,67
0,032 a 0,068

MD2030

Par pignon
3

13°
43°

43°
13°

MD2030

6,94 26,95
0,925 a 1,075
0,050 40,075
45°

0,20

6,94 26,95
0,925 21,075
0,050 40,075
45°

0,20

35
30,4

157
6,3

11,652 11,67

MD2040

Par pignon
3

16°
40°

46°
10°

MD2040

6,955 4 6,970
0,925 & 1,075
0,0320,06
45°

0,20

6,94 26,95
0,925 41,075
0,050 4 0,075
45°

0,20

35
30,4

195,8 2 196,2
62a64

11,65 & 11,67

0,032 20,068 0,032 & 0,068
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Systéme de lubrification

MD2010
Pression d’huile en kPa, moteur chaud au
r€giMe de SEIVICe ............ceeveeeeeeeeereeroo 250 a 500
Pression d’huile en kPa, ralenti......................... 30 & 250
Clapet de réduction, pression d’ouverture .
en kPa (bars).......cccceeevvmnmiieiineeeeeesee 294 4 490
(3as)
Pompe a huile de lubrification :
jeu, rotor extérieur - intérieur.........................._ 0,012 0,15 mm
jeu axial, rotor - flasque ...........coovvvvveveoo 0,012 0,15 mm
Qualité d'huile conformément au systéme API. CD
Viscosité entre -5 et +50°C* ...............cocoooi . SAE 15W/40,
SAE 20W/50
Capacité d'huile, filtre a huile inclus, environ :
~ aucune inclin@iSon ..............oeeevreeveoosoo 1,8 litre
* Remarque : Les valeurs de température concernent
des températures ambiantes stables,
Systéme d’alimentation
MD2010
Ordre d'inection ...............eveveeeeeuvmreeresrooeoo, 1-2
Pompe d’alimentation, hauteur d’aspiration
maximale €N M.........ccceeueueiueeneeensrnresn, 0,8
Pression d'alimentation en kPa...................... 15a25
Pompe d’injection
Début d'injection, position de vilebrequin......... 25,5° £ 1°
avant le P.M.H.
Elément de pompe, diamétreen mm .............. 45
COUrSe eN MM .....coovieeeerenieieeeeeeseesee . 6
* Modsles de moteur avec numéros spéc.:
868722 et 868748 : 21° + 1° avant le P.M.H.
868778:19° + 1° avant le P.M.H.
Injecteurs
Pression d'ouverture (au contréle) ......... _— 11,3 a4 12,3 MPa
115 4 125 bars
Pression d'ouverture (au calage) .................... 11,8 MPa
120 bars
Pointeau, diamétre ...............coweewevovoo 3,5 mm
Diamétre d'aiguille .................ooeererrvrosnn, 1mm
Angle d'iNjection ................euueveveeeereeeros 4°
12

MD2020

250 a 500
30 & 250

294 a 490
(3a5)

0,01 20,15 mm
0,01 30,15 mm
cbh .

SAE 15W/40,
SAE 20W/50

3,4 litres

MD2020
1-2-3

0,8
15a25

25,5°+ 1°
avant le P.M.H.
4,5

6

11,33 12,3 MPa
115 4 125 bars
11,8 MPa

120 bars

3,5 mm

1mm

4°

MD2030

250 a 500
30 a 250

294 2 490
(83a5)

0,01a0,15mm
0,012 0,15 mm
CcD

SAE 15W/40,
SAE 20W/50

4,3 litres

MD2030
1-2-3

0.8
15425

225°+ 1°
avant le P.M.H.
5,5

6

11,32 12,3 MPa
115 a 125 bars
11,8 MPa

120 bars

6 mm

1mm

4°

MD2040

250 a 500
304250

245 4 345
(2,5a3,5)

0,01a30,15 mm
0,01a0,15 mm
CcD

SAE 15W/40,
SAE 20W/50

7.3 litres

MD2040
1-2-3

0.8
152425

Voir la légende”

55
7

15,242 16,2 MPa
155 & 165 bars
15,7 MPa

160 bars

4 mm

1 mm

4°
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Systeme de refroidissement
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040
§  TYPE covverrressrmmsss s, Systéme de refroidissement fermé, sous pression
; [ Capacité du systeme d’eau douce, environ ....... 2,1 litres 3,0 litres 4,0 litres 6,9 litres
4 Thermostat, QUaNtitd ........c.c.coovvrinrirniecnie. 1 1 1 1
4 Thermostat, début d'ouverture & ....................... 75° £2°C 75° £2°C 82° £2°C 82° +2°C
. ouverture compléte & ..................... 87°C 87°C 95°C 95°C
) 4 Hauteur de levage de la vanne thermostatique .. 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm
5 mm
5 mmy
o, § Systéme électrique
U I 12V 12V 12V 12V
B FUSIDIES o.orveereeeeeressereseseeesteeseeeseeeseseese s sesssasens 15A 15A 15A 15A
Capacité de batterie (batterie de démarrage) ..... 70 Ah 70 Ah ~ 70 Ah 70 Ah
Bougie de chauffe : )
tension NOMINAIE ...t 10,5V 10,5V 10,5V 10,5V
118128 <11 (- DR TT T TP RTUORR 6,9A 6,9A 6,9A 6,9A
Alternateur
Tension de sortie @ +20°C ........cceecvvverveeeeennnnnne 14,2 0,15V 14,2 £0,15V 14,2 +0,15V 14,2 0,15V
Intensité Maximale .......coeevvieiccirninererriereeeeeene, 60 A 60 A 60 A 60 A
PUISSANCE, BNVITON .....cccviveecinreerarenrteriencerareneaeens 840 W 840 W 840 W 840 W
Condensateur d’antiparasitage ..........ccc.cceeeeuenn.. 2,2 uF 2,2 uF 2,2 uF 2,2 uF
Régulateur de tension, type ...........cccovcvieecrvirenens YV 77 YV 77 YV 77 YV 77
Démarreur
.3 Démarreur, puissance, ENVIroN ...........ccceeecererarurneeas - 0,7 kW 0,7 kW 1,2 kW 2,0 kW
de 3 Régime moteur® avec démarreur enclenché, :
B BNVITON ettt et s aeeee s e saneaee s 340 tr/min 300 tr/min 285 tr/min 265 tr/min

* Remarque : Concerne les moteurs sans transmission et & environ +20°C.
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Caractéristiqués techniques

Tolérances d’usure

Remarque : Sauf annotation contraire, les valeurs
indiquées ci-aprés concernent tous les moteurs.

Généralités
Pression en fin de compression au régime de démarreur
(MiNi. 200 /MIN) et

Pistons

JBU BUX PISTONS ...ttt e oo

Segments de piston

Jeu de segment dans la gorge :
Segments de COMPIeSSION .............oueueeeureeemeeeeeremeeieeeooe
Segment racleur d'hUIIE ........c.coeveveeeeeeceieneeeeeeeeeeeee,

Axes de piston

Diametre d'axe de piston :

MD2010, MD2020 .......c.coeeenreeeiecneceeee e
MD203B0 ......ouenieircecee et ee e et e
MD2040 ...ttt

Bloc-cylindres

Voile (SUrface SUPEMHBUIE) ..........uvveeeereeeeeeseeeseooeoeoeoeon

Alésage :

MD2010, MD2020 ....cvememinrerereuieieeeeeeeeeeeeeee oo
0,2 MM COte de réP. SUP. .eeoveeerieiteeeeeeeeeee oo
0,5 mm cote de rép. SUP. ......cuouiueueneeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeoeeooeee

MD20B0 ...ttt e et
0,2 MM Cote de réP. SUP. ..ccuvvrirereeeenereeeeeeeeeeee oo
0,5 Mmm Cote de rép. SUP. c.c.ouevvrereeceeceeeeeeeeeeeeeeoeeoeo

MD2040 ...ttt e
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mini.

maxi

maxi
maxi
maxi

mini.
mini.
mini.
maxi
maxi

maxi

25 bars

. 0,25 mm

. 0,25 mm
. 0,15 mm
. 1,0 mm

18,98 mm
20,98 mm
27,98 mm
. 0,08 mm
. 0,02 mm

. 0,12 mm

i. 0,12 mm

i. 67,2 mm
i. 67,7 mm
i. 68,2 mm
i. 75,2 mm
i. 75,7 mm
i. 76,2 mm
i. 84,2 mm
i. 84,7 mm

. 85,2 mm




Caractéristiques techniques

Vilebrequin

Bielles

DIFOIUIE .veeveermrrersestsnieiesitenie sttt sb bbbt st e sat st e se e aes

TOrSiON ..covveeerrnrens s
Jeu axial, vilebrequin - bielle ...

Soupapes

Jeu aux soupapes, admission et échappement
(moteur froid & Iarr8l) ..o

Démarreur

Diameétre de bague collectrice :

MD2010, MD2020, MD2040 ........occiirreteieeieeccneee s eraeeesvae e
MD 2030 ...ttt irtieeccerrtreren s errssesssesssersernestrensaassene
Longueur de balai (charbon) ..........c.cccveevrerircennerrieecesieeseeneenns
Force de ressort de balai MD2010, MD2020, MD2040...............
Force de ressort de balai MD2030 ..........c.cocueeerreerienerrerinrecssnneene

Couples de serrage en Nm (m.kg)

maxi. 0,06 mm

maxi. 0,15 mm d’écart sur une longueur de

mesure de 100 mm

maxi. 0,2 mm sur une longueur de mesure de 100 mm
maxi. 0,7 mm

maxi. 0,5 mm

mini. 31 mm
mini. 40 mm
mini. 11,5 mm -
mini. 0,9 kgf
mini. 1,4 kgf

MD2010 MD2030 MD2040
MD2020
CUIASSE™ ...ttt et ee e eees 35a40(3,5a4) 50a53(5,0a53) 90a95(9,0a9,5)
Paliers de vilebrequin :
chapeau de palier supérieur - inférieur (acier)... 252430 (2,54 3,0) 25a30(2,5a430) 50a55(5,0a5,5)
(QUMINIUM) ..o 20a25(2,0425) 20225(2,0425) -
chapeau de palier pour bloc-cylindres ............... 25a30(2,5a3,0) 25230(2,5a23,00 50a55(5,0a5,5)*

.....................................................

21426(2,1a26)
13417 (1,3a1,7)

25230 (2,5 a 3,0)**
50 & 55 (5,0 & 5,5)
13217(1,321,7)

30a35(3,0a3,5)
47455 (4,74a5,5)

Carter de volant moteur ...............cooveeveveeeennn, 24329(24a2)9) 24329(2,4329) 24a29(24a29)
Volant MOtEU .......c.u.veeeeeeeeee oo 70480 (7 4 8) 604270 (6a7) 60a70(6a7)
Accouplement 81astique ..............cocooovvrverreresrennns 9a12(0,9a1,2) 9a12(0,9a1,2 9a12(09a12)
Plaque d'adaptation au carter de volant moteur ... 24 & 29 (2,4a29) 24229 (2,4a29) 24a29(242a2)9)

Crépine d'aspiration, pompe a huile
Plaque de fond
Carter d'huile

.......................

La CU!a§se doit étre serrée en trois étapes dans I'ordre exact.
Le schéma de serrage est donné a la page 28.

9a13(0,921,3)
9212(0,941,2)
9413(0,941,3)
302440 (3a4)

9413(0,941,3)
9212(0,9a1,2)
9413(0,921,3)
30440 (324)

9413(0,921,3)
9412(0,921,2)
92413(0,921,3)
30 440 (32 4)

La valeur de serrage indiquée pour chaque moteur représente le couple de serrage final.

., Lubrifier les filets des vis de culasse avec de la graisse au bisulfite de molybdéne.

Vis hexagonales
*** Chapeau de palier arrigre (vis & six pans creux)
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Caractéristiques techniques

Carter de distribution ............c.cc..o.ooveeoreo 9a12(09a1,2 9412(09a1,2) 9a12(0,94a1,2 g
Poulie de vilebrequin ...................cooovvereiio 9a410(0,94a1) 12213(1,221,3) * 28434 (2,8a3,4)
Pompe d'iNJection ...........wvuveeoeeereeeoerer 9413(0,941,3) 9a13(09a13) 9a13(09a1,3) |
Porte-palier, axe de culbuteur ..........................._ 20a25(2,0a2,5) 20a25(20425) 20a25(20a25)
Cache-culbuteur ...........ccooerenreereoonero 10a12(1,0a1,2) 10a12(1,0a12) 8a12(0,8a1,2)
Tuyau de refoulement d’huile (bloc-cylindres - \ :
CUIASSE) ... 10413(1,0a1,3) 10413(1,021,3) 10413(1,0a1,3)
INJECRUrS ...t 60a70(6a7) 80a85(8as,5) 60a70(6av) (
Tuyau de refoulement ...............co.ooorveeroroo 20425(2,0a2,5) 20a25(2,0a2,55) 15a25(1,5a25)
Porte-soupape de refoulement.........................._ 35a39 (35439 40a445(4,0a4,5 ) 40a245(4,02a 4,5)
Clapet de réduction .................cc.ooevemveooo 60a70(6a7) 60a70(6a7) 60a70(6a7)

Vis de verrouillage (débit maximal de carburant).. 20425 (2,042,5) 20a25(2,0a2,5) 20a25(20a25)
Vis de verrouillage (régime) .oeeeveveieeeereeee 13217 (1,34 1,7) 13a17(1,3a1,7) 13a17(1,3a21,7)
Bougie de chauffe ..........ccoooeueeeoe 15a420(1,5a2,0) 15220(1,5a2,0) 15a20(1,5a2,0)
Mano-contact d'huile ........c..oououeeeeeeereerneen 15420(1,542,0) 15220(1,5a420) 15a20(1,5a2,0)
Thermo-contact de liquide de refroidissement ...... 25a30(2,523,0) 25a30(25a30) 25a30(25a 3,0)
Capteur de pression d*huile ............occooooooovo. 15420(1,542,0) 15a220(1,542,00 15220(1,5a2,0)
Capteur de température de liquide de

refroidissement...........ccooeueveeuieoecrneeen 15220 (1,542,0) 15a20(1,5a420) 15a20(1,5a 2,0)

Plaques d’identification (exemple)

Moteur : i Numéro d'ho/mologation ’
Désignationd Sepenckesonarsots e oot ) |

. ) signa lon d'inverseur (ou c PEHp v o v "ol
Désignationde detransmission) MD 20408 868748 ;
— - . VOLVO 2 <30 568748, :

moteur — Numéro de série PENTA / 5101xXXXXXX x\ ]
Numéro de série —— | I Numéro de produit . 7 \ |
Numéro de produit Désignationde . Numérod

moteur Numéro produit
de série

Inverseurftransmission S :

Désignation Dém. N°d i
sgn\ i f iprodun

gg}%‘{g MS2A-D 3,00 873074C — }
o R XXXXXXXXXX
Numéro de série . 1
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1,2)

1,3)
12

13) |
2,5) 1
14,5)]

2,5)
1.7)
2,0)
2,0) §
3.0) 1
2,0) 1

20 |

3,4) |

25) |

Outils spéciaux

856927-9  Plastique gradué (pigce d'usure)

885224-6  Fixation moteur. Cet outil doit &tre complété avec 4 goujons
479971-4, 4 écrous 971095-5, 4 vis 970964-3 (M10x140), 4 vis
955311-6 (M8x140), 4 rondelles 960148-5 (M10), 4 rondelles
960141-0 (M8) ainsi que les bras de la fixation moteur 885050-5.

999 2520-8 Bati de rénovation moteur

9996525-3 Multimétre

9899179-6 CIé pour la dépose des filtres & carburant et & huile

885251-9  Adaptateur pour la mesure de la pression en fin de compression
MD2030

885252-7  Adaptateur pour la mesure de la pression en fin de compression
MD2010, MD2020, MD2040
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Présentation

Les moteurs sont des moteurs diesel marins a 4 temps
avec cylindres en ligne et soupapes en téte. Les
MD2010 ont deux cylindres alors que les MD2020,
MD2030 et MD2040 en ont trois.

Les moteurs sont de type a préchauffage avec bougie de
chauffe active avant et pendant le démarrage.

Les moteurs sont équipés d'un refroidissement d'eau
douce a commande thermostatique. Le systéme de re-
froidissement est divisé en un systéme d’eau douce et

6 4 5 23 4

Fig. 3 Moteur MD2020 avec transmission de voilier
(embase) 120S-D
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un systéme d’eau de mer. L'eau de mer refroidit le
systéme d'eau douce par I'intermédiaire d'un échange-
ur de température.

La lubrification est réalisée par un systéme sous pres-
sion ou une pompe refoule I'huile de lubrification & tous
les points a graisser. Le systéme de lubrification com-
porte un filtre & huile amovible de type a passage total.

Le systéme d’alimentation est protégé contre les impu-
retés par un filtre fin amovible.

17 1615 14 13
Fig. 2 Moteur MD2010 avec inverseur MS2L-D

7 8 9 1|0 11 12
j

22 21

Fig. 4 Moteur MD2020 avec transmission de voilier
(embase) 120S-D
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Présentation

|
| : i
6 4 5 23 4

Fig. 5 Moteur MD2030 avec inverseur MS2A-D

Fig. 7 Moteur MD2040 avec inverseur MS2L-D

Légendes des illustrations (figures 1 2 8)

1. Bouchon pour le remplissage du liquide de refroidissement
2. Vased'expansion

3. Boitier de relais avec fusibles

4. Suspension élastique

5. Démarreur

6. Alternateur

7. Jauge d'huile, inverseur/embase S

8. Bouchon pour le remplissage d'huile, inverseur/fembase S
9. Filtre fin & carburant

10. Bouchon pourle remplissage d’huile, moteur

1. Jauge d'huile, moteur

12. MD2040 : Filtre a air. Autres moteurs : Prise d’air

13. Pompe a eau de mer

| — :
17 16 15 14 13
Fig. 6 Moteur MD2030 avec inverseur MS2A-D

7 8 12 9 1011

o |

' : i ;
17 16 15 14 13
Fig. 8 Moteur MD2040 avec inverseur MS2L-D

14. Pomped'injection

15. Filtre & huile de lubrification

16. Pompe d'alimentation (avec pompe d'amorcage)

17. Refroidisseurd’huile, inverseur

18. Hélicerétractable

19. Prise d'eau de refroidissement, embase S

20. Robinetd'eau de refroidissement (eau de mer), embase S

21. Vidange d'huile, embase S

22. Anode en zinc (bague en zinc)*

23. MD2010A-2040A : Relais de masse (pour le démarreur et
la bougie de chautfe)

* Remarque : Pour une utilisation dans de I'eau douce, une
anode en magnésiumdevra étre utilisée.
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Corps de moteur

Description

Culasse

La culasse est fabriquée en un alliage spécial de fonte.
Elle comporte des siéges de soupape amovibles pour
les soupapes d’admission.

La culasse est fixée sur le bloc-cylindres par des vis. Le
serrage de la culasse doit se faire en trois étapes.

Bloc-cylindres

Le bloc-cylindres est en alliage spécial de fonte et coulé
en une seule piéce.

Pistons, segments de piston

Les pistons sont fabriqués dans un alliage de métal I¢-
ger. lis comportent trois segments (chromés), deux seg-
ments de compression et un segment racleur d’huile.

Arbre a cames

La pompe d'injection est entrainée a partir de la partie
avant de l'arbre & cames par lintermédiaire de deux ou
trois cames séparées (suivant le nombre de cylindres).

La pompe d'alimentation est entrainée par l'inter-
médiaire d’'un excentrique a partir de la partie arriére de
I'arbre a cames.

Distribution

La distribution se compose de pignons cylindriques &
denture oblique.

L'arbre & cames et la pompe & eau de mer sont entrai-
nes a partir du pignon de vilebrequin par un pignon in-
termédiaire. La pompe & huile de lubrification du moteur
est intégrée au pignon intermédiaire et entrainée par
celui-ci. Les masselottes de régulateur sont montées au
bord avant du pignon d'arbre 4 cames.

20

Embiellage

Vilebrequin

Le vilebrequin est monté dans trois paliers (MD2010) ou
quatre paliers (autres moteurs). Le montage axial sur les
MD2040 est réalisé par des rondelles butées indépen-
dantes placées vers le palier de vilebrequin arriére. Sur
les autres moteurs, le chapeau de palier arriére est en
aluminium et remplace les rondelles butées. Le vilebre-
quin est équilibré statiquement et dynamiquement et
comporte des surfaces de palier trempées par induction.
A I'extrémité avant le vilebrequin porte un assemblage
par clavette et a I'extrémité arrigre une bride ol est fixé
le volant moteur.

Paliers de vilebrequin et de bielle

Les paliers de vilebrequin et de bielle se composent de
coussinets en acier recouvert d’'un métal spécial palier.
Ce sont des piéces de précision, prétes a étre montées.

Deux cotes de réparation supérieure sont disponibles en

pieces de rechange.
Remarque : Les rondelles butées pour le montage axial

du vilebrequin n’existent pas en cote de réparation supé- |

rieure.

Bielles

! Les bielles ont une section en 1. Le pied de bielle est

percé pour la lubrification de I'axe de piston.

Volant moteur

Le volant moteur est vissé & une bride, & I'extrémité ar-
riere du vilebrequin. I est équilibré statiquement et entie-
rement usiné. La couronne de démarrage est montée
par dilatation thermique sur le volant moteur.

Un accouplement élastique avec élément d’amortisse-
ment en caoutchouc est vissé sur le volant moteur.
L'accouplement transmet la force & l'inverseur/em-
base S.

[N
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Corps de moteur

Conseils pratiques de réparation

Culasse
Dépose de la culasse

1. Débrancher les deux cébles de batterie. Fermer les
robinets de carburant.

0) ou o Fermer le robinet de fond et vidanger I'eau du
' systéeme d’eau de mer et du systéme d’'eau douce.

ur les |
an- 4
Sur : 3. Débrancher le flexible de 'échangeur de tempéra-
en 3 ture sur la pompe a eau de mer. Débrancher le
t:re- 4 tuyau des gaz d’échappement sur le coude
stion. 1 d'échappement. , Fig.9 Dépose du vase d’expansion avec I'échangeur
ge E de température
fixé 3 1. Echangeur de température complet -
4 ) . 2. MD2010, MD2020 : Ressort
4. Débrancher le gros f[exnble en caoutchouc sous 3. MD2010, MD2020 : Thermostat
féchangeur de température. (Remarque : le flex-
ible est plein de liquide de refroidissement.) Dé-
brancher le petit flexible de la pompe & Ilquade de
refroidissement.
9. Déposer le vase d’expansion complet avec
; Féchangeur de température.
de MD2010, MD2020 : Déposer le ressort, le thermo-
er. stat et le joint en caoutchouc du carter d’échangeur
jes. i de température.

sen § 5 MD2010, MD2020 : Enlever la courroie d'entraine-
3 ment pour l'alternateur/la pompe a liquide de refroi-

L dissement. Déposer 'alternateur et le fer de serra-
~xial § ge.

~pé- 3
% 10. MD2010, MD2020, MD2030 :
9 A Déposer la tubulure d'admission.
S MD2040 :
: Déposer la tubulure d’admission compléte avec le
6. Dégager le boitier de relais du carter de filtre & air.

E I'échangeur de température et le suspendre.

11. Débrancher les tuyaux de refoulement a la pompe

7. Débrancher les fils électriques du mano-contact d'injection et aux injecteurs. Déposer les tuyaux de
d'huile ainsi que du thermo-contact de liquide de refoulement tous ensemble. Boucher les raccords
refroidissement et du capteur (suivant les cas). pour les protéger des impuretés.
r- ke A i
tie- 1 8 MD2040 : Déposer le flasque a I'avant, sur le coté
droit de I'échangeur de température. Déposer la 12. Enlever I'écrou supérieur, sur chaque injecteur, et
bague entretoise, le thermostat et le joint en caout- déposer le tuyau de fuites de carburant.
chouc. ‘
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Corps de moteur

MD2010, 2020 MD2030 MD2040

Fig. 10 Dépose d'injecteur
1. Injecteur 3. Protectionthermique (MD2030)

2. Joint en cuivre 4. Insert (MD2010 - 2030) Fig. 12 Dépose du tuyau de refoulement d’huile (bloc-

13. Dévisser les injecteurs. Utiliser une douille de

80 mm de long. 16.

Portée de clé :

MD2010, MD2020, MD2030 : 22 mm

MD2040 : 27 mm.

Déposer les joints en cuivre sous les injecteurs,

MD2030 : Déposer les protections thermiques (3,
figure 10).

MD2010, MD2020, MD2030 : Déposer les inserts
(4) et les rondelles en cuivre inférieures.

14. Débrancher le fil électrique des bougies de chauffe.
Déposer la barre d’alimentation électrique, dévisser
et enlever les bougies de chauffe.

Fig. 11 Dépose de la pompe de circulation

19.

15. MD2010, MD2020, MD2030 : Déposer la pompe de
circulation.

MD2030 : Remarque : La pompe doit étre déga-
gée et déposée avant la culasse sinon elle risque
de se casser. Déposer le ressort et le thermostat.

22

17.

18.

cylindres - culasse/culbuteur)

Déposer le tuyau de refoulement d'huile entre le
bloc-cylindres et la culasse (le culbuteur sur les
MD2040).

Déposer le cache-culbuteur (intégré a la tubulure ;
d’admission sur les MD2010, MD2020 et MD2030).

i

Fig. 13 Dépose du mécanisme de culbuteur (MD2040)

1. Mécanismede 2. Tiges poussoirs
culbuteur 3. Chapeauxde soupape

Desserrer les écrous pour les chapeaux de palier
des culbuteurs. Déposer le mécanisme de culbu-
teur (1, fig. 13) et les tiges poussoirs (2). Déposer
les chapeaux de soupape (3, MD2040) des queues
de soupape.

Desserrer les vis de culasse en plusieurs étapes.

Remarque : Commencer au centre de la culasse
et desserrer les vis en cercle, vers 'extérieur.

Déposer la culasse.




Corps de moteur

Désassemblage de la culasse

bloc- §
Fig. 14 Dépose des soupapes
; 1. Clavettede soupape 3. Ressortde soupape
le ] 2. Coupellederessort 4. Soupape
s 3
f we 1 1 Déposer les soupapes et les ressorts de soupape.
| 330) 4 Comprimer les ressorts avec une pince a ressort et

déposer les siéges de soupape. Placer les soupa-
pes dans l'ordre, dans une déshabilleuse. Déposer
les joints des queues de soupape.

2. Nettoyer toutes les piéces. Faire particulierement
attention aux canaux pour 'huile et le liquide de re-
froidissement.

3. Enlever les restes de calamine et d'impuretés sur
les surfaces d'étanchéité de la culasse.

0) Remarque : Ne pas utiliser de brosse en acier
3 pour le nettoyage des filets des vis de culasse ni
sous les tétes de vis.

3
b

Vérification de la culasse

L'écant de planéité de la culasse ne doit pas dépasser
0,12 mm. Le controle sera effectué a six endroits («A-
F» conformément aux figures 15 et 16). Utiliser une jau-
ge d'épaisseur et une régle avec des cotés d'une préci-
sion conforme a la norme DIN 874/Normal.

Fig. 16 Contréle de la planéité de la culasse

Si la tolérance de planéité n'est pas respectée, la culas-
se devra étre remplacée. En cas de fuites ou si la cu-
lasse porte des marques thermiques, une telle mesure
n'est pas nécessaire car la culasse doit, de toute fagon,
étre remplacée.

Vérifier les siéges de soupape et s'assurer que les gou-
jons sont bien fixés.

Pour le remplacement des siéges de soupape (admissi-
on), voir la page suivante.
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Echange de siege de soupape

N

Fig. 17 A =distance entre la surface de la culasse et
les soupapes

Le siége de soupape doit étre remplacé lorsque la dis-
tance «A», figure 17, mesurée avec une soupape neu-
ve, est supérieure 4 1,8 mm.

1. Dégager le siége de soupape en le chauffant au
chalumeau (600 & 700°C) en diagonale au-dessus
du siége.

Laisser la culasse refroidir de 3 4 5 mm a I'air libre.
Ensuite, avec précautions, chasser le siége & l'aide
d'un outil (faire attention & ne pas endommager la
culasse).

Le siége peut également étre fraisé pour étre enle-
Vé (faire attention & ne pas endommager la culas-
se).

2. Nettoyer soigneusement le logement du siége dans
la culasse. Vérifier la culasse au point de vue fissu-
res.

3. Refroidir le siége neuf avec de I'azote liquide ou si-
milaire, & moins 60 - 70°C et, éventuellement,
chauffer la culasse & environ 60 - 100°C.

4. Enfoncer le siége dans la culasse. Utiliser une
presse hydraulique (1000 & 1500 kgf) et un outil
adéquat.

S.  Usiner le siége pour avoir I'angle et la largeur ex-
acts.
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Rectification des soupapes et des siéges

de soupape

1. Utiliser une pince & ressort de soupape et enlever |

les clavettes. Déposer les coupelles de ressort, les
ressorts et les soupapes. Placer les piéces dans

l'ordre, dans une déshabilleuse. Déposer les joints |

des queues de soupape.
2. Nettoyer les piéces.

Fig. 18 Contréle de Fusure de la queue de soupape

Diamétre mini. Admission Echappement
MD2010, MD2020 5,90 mm 5,90 mm
MD2030, MD2040 6,89 mm 6,84 mm

3. Vérifier 'usure des queues de soupape. Mesurer le
diamétre avec un micrométre aux points I, Il et Il
comme le montre la figure 18.

L

Fig. 19 Bord de la téte de soupape

4. Rectifier les soupapes dans une rectifieuse Spéci-
ale.

Rectifier le moins possible la surface d’étanchéité,
juste pour qu'elle soit propre. Si, aprés la rectifica-
tion, le bord de la téte de soupape est inférieur a
0,5 mm, la soupape devra étre remplacée (voir la
figure 19). Il en est de méme pour les soupapes
dont la queue est voilée.

i
i

H
H
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5. Vérifier 'usure des guides de soupape (voir «Con-
iéges, trole des guides de soupape») avant d’usiner les
1 siéges de soupape.
lever §
n, les
ans  §

joints °

Fig. 20 Rectification du siége de soupape
A=Maxi. 2,5 mm

6. Aléser ou rectifier les siéges de soupape (figure
20). Pour la rectification, enlever le moins possible
pe ] de matiére, juste suffisamment pour que le sidége
1 ait une forme exacte et une bonne surface de con-

1ent tact.
A ‘

Fig. 21 Contréle du siege de soupape

Remplacer le siege de soupape lorsque la distance
«An», figure 21, mesurée avec une soupape neuve, dé-
passe 1,8 mm.

Pour I'échange des sieges de soupape (admission),
voir la page précédente.

Le siége neuf sera rectifié pour que la distance entre la
Surface de la culasse et la surface de la téte de soupa-
pe «A» soit de :

MD2010, MD2020: 0,70 & 0,90 mm
MD2030, MD2040: 0,85 & 1,15 mm

7. Roder les soupapes avec de la pate abrasive et vé-
rifier le contact avec de la couleur de marquage.

" 8. Positionner les bagues d'étanchéité, les soupapes,

les ressorts de soupape, les coupelles de ressort,
les clavettes et les chapeaux de soupape. Voir
«Assemblage de la culasse», page 27.

Controle des guides de soupape*

Fig. 22 Jeu, soupape - guide de sdupape (culasse)

Calculer le jeu entre la queue de la soupape et le guide
de soupape ‘

Limites de tolérances :

Soupape d'admission, jeu maxi .................. 0,20 mm
Soupape d’échappement, jeu maxi ............ 0,25 mm

* Remarque : Comme les guides de soupape sont usinés direc-
tement dans la culasse, celle-ci doit &tre remplacée si le jeu est
trop grand, méme si elle est neuve.
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Contrdle des ressorts de soupape Rénovation du mécanisme de culbuteur

Veérifier que les ressorts ne sont pas endommagés. 1. MD2010, MD2020, MD2030 : Enlever la vis au
bord avant et au bord arriére de I'axe de culbuteur,

MD2040 : Serrer une vis M8 dans le taraudage, au

bord avant de I'axe de culbuteur. Serrer {a téte de

vis dans un étau et extraire 'arbre de culbuteur
Maxi. 2,0 mm (éventuellement, utiliser un extracteur a inertie).

Fig. 23 Contrdle de la droiture

Poser les ressorts de soupape sur une surface plane et
vérifier la droiture avec une équerre (figure 23). Fig. 25 Dépose du mécanisme de culbuteur (MD2040)

2. Déposer le mécanisme de culbuteur. Déposer les
culbuteurs, les ressorts et les rondelles.

3. Nettoyer les piéces. Faire particulierement attention
aux canaux d’huile de 'axe de culbuteur ainsi
qu’aux trous d’huile dans les culbuteurs.

E ‘; Fig. 26 Testeur de ressort

Fig. 26 Mesure de I'axe de culbuteur

Placer les ressorts dans un testeur de ressort et vérifier
la longueur & vide et en charge.

Les ressorts doivent étre conformes aux valeurs donné- 4. Vérifier 'usure de I'axe de culbuteur a I'aide d’'un
es dans les «Caractéristiques techniques». palmer (fig. 26). Diameétre mini. 11,57 mm.
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Fig. 27 Jeu, culbuteur - axe de culbuteur

5. Vérifier également que les surfaces de palier des
culbuteurs ne sont pas usées irrégulierement.

Calculer le jeu entre le culbuteur et 'axe. Le jeu ne
doit pas dépasser 0,2 mm.

6. \Veérifier également que la partie sphérique de la ro-
tule n'est pas déformée ni usée. Les filets rie doi-
vent pas étre endommagés sur 'axe ni sur I'écrou
de verrouillage. De plus, I'écrou hexagonal doit étre
en bon état. La surface de contact sphérique des

. culbuteurs contre les chapeaux de soupape ne doit
pas étre usée irrégulierement ni creusée. De peti-
tes marques d'usure peuvent étre réparées dans
une rectifieuse.

7. Huiler larbre de culbuteur et monter les différentes
piéces.

Assemblage de la culasse

Fig. 28 Pose des joints de queue de soupape

1. Enfoncer des joints neufs sur les queues de soupa-
pe.

Remarque : Sur les MD2030 et MD2040, les joints
sont différents pour les soupapes d'admission et
les soupapes d'échappement.

Fig. 29 Pose des soupapes

1. Clavette de soupape 3. Ressortde soupape
2. Coupelle de ressort 4. Soupape

Les soupapes devront étre montées dans l'ordre
exact. Huiler les queues de soupape et monter une
soupape dans son guide. Positionner le ressort de
soupape et la coupelle de ressort, comprimer le
ressort avec une pince a ressort de soupape. Mon-
ter la clavette.

Remarque : Faire attention au montage des sou-
papes et a la compression des ressorts pour ne
pas endommager les joints des queues de soupa-

pe.

MD2040 : Positionner les chapeaux des soupapes
aprés avoir monté toutes les soupapes.

Monter des pastilles de nettoyage neuves si elles
ont été enlevées.
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Pose de la culasse

1. Nettoyer la surface de la culasse et du bloc-cylin-
dres. Enlever la rouille et la calamine des tarauda-
ges et des filets sur les vis de culasse.

2. Positionner un joint de culasse neuf.

3. Lubrifier les vis de culasse avec de la graisse con-
tenant du bisulfite de molybdéne.

ATTENTION ! Les vis ont un traitement de surfa-
ce et ne doivent pas étre nettoyées avec une
brosse en acier.

Remarque : Si la culasse est peinte, les surfaces
de contact pour les vis de culasse ne doivent pas
avoir de peinture sinon la force de serrage pour
Fassemblage ne sera pas suffisante.

4. Vérifier que les goupilles tubulaires (guides) sont
bien en place dans le bloc. Mettre les deux vis ar-
riere de culasse dans la culasse et positionner cet-
te derniére.

— |
-~
Fig. 31 Schéma de serrage, MD2020, MD2030, MD2040

ol 010

NS

5. Serrer les vis de culasse en trois étapes conformé-
ment & ci-aprés. Voir les schémas de serrage, figu-
res 30 et 31.
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ler serrage

MD2010, MD2020 ........ 10 Nm (1 m.kg)
MD2030 ..........coom..... 20 Nm (2 m.kg)
MD2040 ............c........... 30 Nm (3 m.kg)

2éme serrage

MD2010, MD2020 ........ 20 Nm (2 m.kg)
MD2030 .......ooerrerrernen... 35 Nm (3,5 m.kg)
MD2040 .........on....... 70 Nm (7 m.kg)

Serrage final

MD2010, MD2020 ........ 35 & 40Nm (3,5 & 4,0 m.kg)
MD2030 .........conmm...... 50 4 53 Nm (5,0 & 5,3 m.kg)
MD2040 ........com....... 90 & 95 Nm (9,0 & 9,5 m.kg)

Fig. 32 Pose du mécanisme de culbuteur (MD2040)

6. Positionner les tiges poussoirs (2), les chapeaux de
soupape -3, MD2040) et le mécanisme de culbu-
teur (1).

7. Ajuster les jeux aux soupapes conformément aux
indications de la page 30. Positionner le cache-cul-
buteurs.

Fig.33 Montage du tuyau de refoulement d’huile
(bloc-cylindres - culasse/mécanisme de culbuteur)

8. Brancher le conduit de refoulement d’huile entre le
bloc et la culasse (le mécanisme de culbuteur sur
les MD2040).

Couple de serrage : 102 13 Nm (1,04 1,3 m.kg).
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9. MD2010, MD2020 : Positionner la pompe de circu-
lation.
MD2030 : Positionner la pompe de circulation ainsi
que le thermostat et le ressort (voir la figure 35).

10. Monter les bougies de chauffe. Pour le couple de
serrage, voir les Caractéristiques techniques. Mon-
ter la barre d'alimentation électrique et brancher le

fil électrique.

kg) 3
1kg)
1.kg) }
—2
MD2010, 2020  MD2030 MD2040

Fig. 34 Montage d'injecteur

3. Protectionthermique (MD2030)
4. Insert(MD2010-2030) '

1. Injecteur
2. Joint en cuivre

11. Positionner les joints en cuivre, les protections ther-
miques (MD2030) et les inserts (MD2010-2030) aux
injecteurs, comme le montre la figure 34.

Monter les injecteurs. Utiliser une douilte de 80 mm
de long, portée 22 mm (MD2010-MD2030) ou
27 mm (MD2040).

Couple de serrage MD2010, MD2020, MD2040 :
60 a 70 Nm (6 a 7 m.kg).

Couple de serrage MD2030 :
80 a 85 Nm (8 & 8,5 m.kg).

12. Positionner des joints en cuivre neufs et brancher la
canalisation de fuites de carburant. Serrer les
écrous et brancher le tuyau de retour.

13. Monter les tuyaux de refoulement au complet.
Couple de serrage : 20 4 25 Nm (2,0 2 2,5 m.kg).

14. MD2010, MD2020, MD2030 : Positionner la tubulu-
re d’admission.

MD2040 : Positionner la tubulure d'admission com-
plete avec filtre & air.

15.

16.

17.

18.

MD2010, MD2020

Fig. 35 Pose de thermostat (MD2010, MD2020,
MD2030) et du vase d’expansion

MD2010, MD2020 : Positionner le joint en caout-
chouc, le thermostat (3) ainsi que son ressort (2)
dans le carter de I'échangeur de température.

Positionner le vase d’expansion complet avec
Péchangeur de température. Brancher les flexibles
au carter de I'échangeur de température et & la
pompe a liquide de refroidissement. Serrer les colli-
ers.

Fig. 36 Pose de thermostat (MD2040)

MD2040 : Positionner le joint en caoutchouc, le
thermostat et la bague entretoise dans le carter de
I'échangeur de température. Positionner la plaque
sur le thermostat.

Brancher les fils électriques au mano-contact
d’huile ainsi qu'au thermo-contact de liquide de re-
froidissement et au capteur (suivant les cas).
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19.
20.

21.

22.

23.

Positionner le boitier de relais.

MD2010, MD2020 : Positionner l'alternateur et le
fer de serrage. Monter la courroie d'entrainement.

Remarque : La courroie doit pouvoir étre enfoncée
d’'environ 10 mm entre les poulies.

Brancher le flexible a la pompe a eau de mer et
serrer le collier. Brancher le tuyau d’échappement.

Faire le plein de liquide de refroidissement. Voir au
titre «Remplissage du systéme de refroidisse-
ment», page 59.

Brancher les cébles de batterie. Quvrir les robinets
de carburant et le robinet de fond. Démarrer le mot-
eur et vérifier I'étanchéité.

Réglage des soupapes

Attention ! le jeu ne doit jamais étre vérifié lorsque
le moteur tourne, seulement sur un moteur froid a
I'arrét.

Jeu aux soupapes :

Ad

3.

30

mission et échappement pour tous les moteurs ; 0,20
mm.

Déposer le cache-culbuteurs.

Faire tourner le moteur dans le sens normal de ro-

tation pour que les deux soupapes du cylindre N° 1
soient fermées (position de compression). Continu-
er de faire tourner le moteur pour que le repére sur
le volant moteur soit a 0°,

Fig. 37 Réglage des soupapes

MD2010 : Vérifier et, si nécessaire, ajuster les jeux
aux soupapes, pour le cylindre N° 1.

Faire tourner le vilebrequin de 180° (1/2 tour) dans
le sens d’horloge (vue de devant) et ajuster les jeux
pour le cylindre N° 2.

4. MDZOZO, MD2030, MD2040 : Vérifier et, si néces-

Désassemblage des pistons, segments
et bielles

1.

Fig. 38 Dépose de la crépine d’huile avec le tuyau

saire, ajuster, les jeux aux soupapes pour le ¢ylin-
dre N° 1 ainsi que le jeu pour la soupape
d’échappement sur le cylindre N° 2.

Faire tourner le vilebrequin de 240° (2/3 de tour)
dans le sens contraire d’horloge (vue de devant)
et ajuster les jeux pour le cylindre N° 3 ainsi que le
jeu pour la soupape d’admission sur le cylindre N° |
2.

Nettoyer le cache-culbuteur et le mettre en place.
Remplacer le joint s'il est endommagé. Vérifier le
fonctionnement du moteur ainsi que I'étanchéité
d'huile.

Vidanger le systéme de refroidissement et vidanger
ou aspirer I'huile moteur.

Déposer la culasse. Voir «Dépose de la culasse»,
pages 21 et 22.

d’aspiration

3. Déposer le carter d’huile ainsi que la plaque sur le

carter. Déposer le tuyau d’aspiration de la pompe a
huile.
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4. Tourner le vilebrequin pour que le piston concerné
soit au point mort bas. Déposer le chapeau de pa-
lier de bielle avec le coussinet inférieur.

Fig. 39 Dépose de piston

5. Placer deux flexibles en plastique pour protéger les
vis de bielle. Avec précautions, repousser ia bielle
avec le piston suffisamment pour dégager les seg-
ments de 'alésage. Déposer le piston avec la
bielle.

Remarque : Racler le bord en calamine dans la
partie supérieure de l'alésage pour faciliter la dépo-
se.

6. Déposer les segments de piston avec une pince &
segment.

Fig. 40 Dépose d'axe de piston

7. l?époser les circlips pour 'axe de piston et enlever
Faxe de piston a I'aide d'un outil adéquat.

- Vérification et ajustement des segments

Vérifier les surfaces d'usure et les cotés. Des tiches
noires sur les surfaces indiquent un mauvais contact et
entrainent le remplacement des segments. La consom-
mation d’huile est également importante pour le rempla-
cement des segments.

Vérifier la coupe de segment (figure 41). Enfoncer le
segment sous le point mort bas & I'aide d’un piston.
Remplacer le segment si la coupe dépasse 1,0 mm.

Fig. 41 Contrdle de la coupe de segment

Par ailleurs, les segments devront étre remplacés en
cas d'usure visible ou de faux-rond dans les cylindres

- puisqu’il est pratiquement impossible de remonter les

segments a leur position d'origine.
Vérifier également la coupe des segments neufs.
Pour les cotes, voir les «Caractéristiques techniques».

Vérifier le jeu dans les gorges de segment. Faire rouler
le segment dans sa gorge et mesurer le jeu & plusieurs
endroits, utiliser une jauge d'épaisseur.
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Vérification et mesure de piston et
d’alésage

Veérifier les pistons au point de vue fissures, épaule-
ments cassés entre les gorges de segments et gorges
usées. Remplacer le piston s'il porte de profondes rayu-
res dans l'alésage pour I'axe de piston. Effectuer un
controle de fissures avec la méthode au lait de chaux.
En présence de ce genre de dégats, I'équipement
d’injection doit également étre vérifié.

Mesurer le diameétre de piston avec un palmer, perpen-
diculairement & I'alésage pour I'axe de piston et & 10
mm du .bord inférieur du piston (figure 42). Mesurer en-
suite l'alésage (voir le paragraphe suivant) et calculer le
jeu entre le cylindre et le piston.

S

Fig. 42 Mesure de piston

Remplacer le piston si le jeu dépasse la valeur permise
ou si le diameétre de piston est inférieur & la valeur indi-
quée. ‘

Vérification du bloc-cylindres
Surface supérieure du bloc

S'assurer que la surface supérieure du bloc-cylindres
ne porte aucune fissures ni autres dégats. De plus, véri-

fier qu'elle n'est pas voilée (procéder comme pour la
culasse).

Le défaut de planéité ne doit pas dépasser 0,12 mm.
Remplacer le bloc-cylindres si la tolérance n'est pas re-
spectée.
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Fig. 43 Mesure de ['alésage

Fig. 44 Mesure de l'alésage avec un
comparateur a cadran

Alésage

S’assurer que les alésages ne sont pas rayés ni en-
dommagés d'une fagon quelconque.

Mesurer 'alésage aux points morts haut et bas pour les

segments (environ 10 mm et 100 mm en-dessous de la

surface du bloc-cylindres) ainsi qu'au milieu. La mesure |
sera effectuée avec un comparateur a cadran pour alé-

sages, dans le sens longitudinal et dans le sens trans-

versal du bloc-cylindres («A» et «B», voir les figures 43

et 44).

L'alésage maximal permis est indiqué au titre «Toléran-

ces d'usure», dans les Caractéristiques techniques,
page 14.

Remarque : Si nécessaire, les alésages peuvent étre
usinés suivant deux cotes de réparation inférieures :
0,2 mm et 0,5 mm.
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Usinage d'alésage " Verifier également les bagues de pied de bielle. Le jeu

. ions d'alésage, voir «Caractéristiques entre 'axe de piston et la bague de pied de bielle ne
:901;1:;1 I‘:i gs'me"s' 9 q doit pas dépasser 0,08 mm.
ec .

Meule, dimensions : 100 L x 4W

Régime : 162 t/min '

Avance (sens d'axe) : 13 m/min

Pression : 15 bars (fini : 5 bars)

Course : 9

Profondeur de déglagage : 0,04 m (diamétre)
Angle de travail : 40°

Fini de surface : 2 a 4 pm (microns)

Echange de la bague de pied de bielle

Vérification des bielles

Fig. 47 Dépose de la bague de pied de bielle

1. Ala presse, enlever la bague comme le montre la
figure 47.

v

Fig. 45 Contrdle des bielles dans un dispositif

d'équerrage .
1. Indicateur 4. Surface de référence
2. Axe de piston ‘5. Doigt
3. Voile

Effectuer un contrble des fissures. Vérifier la droiture et

la torsion. Fig. 48 Pose de bague de pied de bielle
L’écart maximal sur une distance de mesure de 100

mm est le suivant :

TOrSION ...oucveeerereerieieeere e 0,20 mm ,
Parallélisme ..........ccooorurrerrnenenne. 0,15 mm 2. Enfoncer la bague neuve avec les mémes outils,
La mesure s’effectue dans un dispositif d'équerrage de comme le montre la figure 48.

bielles. : ATTENTION ! S'assurer que le trou d'huile de la

" bague coincide avec I'alésage dans la bielle. Avec

Jeter et remplacer toute bielle voilée ou tordue. .
un feutre, tracer une ligne passant par les trous de

Vérifier le jeu axial entre la bielle et le vilebrequin. Rem- la bague et de la bielle (figure 48). Vérifier que le
placer la biefle si le jeu dépasse 0,7 mm. canal d’huile n'est pas bouché aprés la mise en
place.

3. Aléser la bague et vérifier la bielle.

\B /

Fig. 46 Jeu, axe de piston - bague de pied de bielle
A-B = maxi. 0,08 mm
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Assemblage des pistons, segments
et bielles

Remarque : Vérifier que les cotes de réparation supé-
rieure des pistons sont exactes si les alésages ont été
usinés aux cotes de réparation supérieures.

1. Positionner 'un des circlips dans le piston.
2. Huiler I'axe de piston et la bague de pied de bielle.

---—x
SHE H—

Fig. 49 Assemblage de piston et bielle
(MD2010, MD2020)

Fig. 50 Assemblage de piston et bielle
(MD2030, MD2040)

3. Chauffer le piston & environ 100°C. Placer le piston
et la bielle pour que les repéres coincident avec les
figures 49 et 50.

MD2010, MD2020 : Avec le repére sur le coté de la
bielle en haut, la fleche en haut du piston doit étre
tournée du méme coté, voir la figure 49.

MD2030, MD2040 : Le repére sur ia bielle et la
marque «SHIBAURA» dans le piston doivent étre
tournés du méme coté, voir la figure 50.

Enfoncer I'axe de piston.

ATTENTION ! L’axe de piston doit &tre enfoncé fa-
cilement, il ne doit pas étre forcé.

4. Positionner I'autre circlips.

5. Veérifier que la bielle bouge facilement dane le loge-

ment de 'axe de piston.

6.

7.

Vérifier les jeux aux paliers de bielle. Voir «Vérifica.

tion du vilebrequin» et «Vérification des paliers de
vilebrequin et de bielle» aux pages 42 et 43.

Vérifier la coupe de segment dans I'alésage (figure

41, page 31), s'assurer que les segments ne grip-
pent pas dans les gorges.

Fig.51 Emplacement des segments

1. RepéreTOP
2. Segment racleur d'huile avec ressort d’expansion
(MD2010 - 2030)

ZB\
|
Fig. 52 Pose de segment racleur d’huile (MD2040)

1. Racleursupérieur 3. Racleurinférieur
2. Ressortd'expansion

Positionner les segments sur le piston a I'aide
d’une pince a segment.

Remarque : Les segments doivent étre tournés
comme le montre la figure 51.

MD2010, MD2020, MD2030 : Positionner le seg-
ment racleur d’huile en premier (repére en haut).
L'ouverture dans le ressort d’expansion doit étre
placée & 180° par rapport & la coupe du racleur
d’huile.

i
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é.-iﬁca. MD2040 : Placer le ressort d’expansion (2, figure 52,
rsde page 34) dans les racleurs d'huile, dans la gorge

; de segment. Veérifier les extrémités du ressort —_—

ve: 1 d’expansion qui ne doivent pas se chevaucher. Po- {: OE

.ﬁg'ure 4 sitionner le racleur supérieur (1) sur le ressort olo

gnp- 3 d'expansion. Introduire I'une des extrémités du
. segment dans la gorge et le maintenir en place

avec le pouce. Enfoncer le segment en place avec
l'autre pouce.

Positionner le racleur supérieur (3) en procédant Fig. 53 Chiffre de repérage sur la bielle et le

d'une fagon identique. chapeau de palier

Vérifier que les segments se déplacent librement 3. S'assure( que le repére sur le haut du piston ou
dans les deux sens et que les extrémités du ressort dans le piston ainsi que sur la bielle coincident a la
d'expansion sont correctement positionnées sur les figure 53.

racleurs (figure 52). Utiliser une pince pour segment et monter le piston

avec la bielle dans le cylindre correspondant en
commengant par le cylindre N° 1 (avant).

Remarque : La bielle ayant le numéro le plus bas
doit étre montée a 'avant (au cylindre N° 1), ia biel-
le ayant le numéro le plus haut sera le plus prés du
volant moteur. .

La bielle doit étre tournée avec le repére (chiffre/
point de couleur) cété pompe d'injection (arbre a
cames). La fléche sur le haut du piston ou vers
l'alésage pour I'axe de piston doit alors étre tour-
née vers 'avant.

Montage du piston dans le cylindre

Remarque : Aprés avoir remplacé une bielle, un piston 4, Posi?ionner les chapeaux de palier et serrer les vis
ou un axe de piston, la différence de poids d’une bielle de bielle. Pour le couple de serrage, voir les «Ca-
compléte, avec piston et segment, ne doit pas dépasser racteristiques techniques».

10 g entre les différents cylindres. Remarque : Les chapeaux de palier doivent étre

montés pour que les chiffres de repérage/repéres
de couleur sur la bielle et sur le chapeau de palier
coincident (figure 53).
1. Lubrifier le piston et les segments avec de I'huile Des vis de bielle intactes peuvent étre réutilisées.
de moteur et tourner les segments pour que 'huile
puisse pénétrer dans les gorges des segments.
Tourner les segments pour que les coupes soient

décalées de 90° les unes par rapport aux autres.

Remarque : Aucune coupe de segment ne doit ve-
nir en face de 'axe de piston ou perpendiculaire-
ment a celui-ci.

MD2040 : Vérifier que les extrémités du ressort
d'expansion sont correctement positionnées sur les
racleurs (figure 52).

2. Positionner les coussinets dans la bielle et le cha-
Peau de palier. Vérifier que le trou des coussinets
coincide avec le trou des bielles. Huiler le tourillon
avec de I'huile moteur.
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Distribution Dépose des pignons de distribution

Echange de I’étanchéité avant de vilebre- A AVERTISSEMENT ! §i le vilebrequ.in'ou larbre 3.
. cames tournent sans étre synchronisés, les sou-
quin papes risquent de venir toucher les pistons et
d'étre endommagées.
L'étanchéité est réalisée par une bague en caoutchouc

g X . . : ) ' - Fermer les robinets de carburant. Débrancher les §
qui peut étre rgfnplacee apres avoir enlevé la poutie de deux cables de batterie. i
vilebrequin. Utiliser un extracteur standard. g
1. Enfoncer 'un des cétés de la bague d’étanchéité . . .

pour la déloger. Déposer la bague d'étanchéits a 2. Fermer le robinet de fond. Débrancher les flexibles |
l'aide d'un crochet. en caoutchouc de la pompe a eau de mer et vider

leau du systéme a eau de mer.

3. Déposer la pompe a eau de mer.

4. Déposer la courroie d’entrainement pour
l'alternateur.

R B S G SN DTS5

Fig. 54 Pose de I'étanchéité de vilebrequin

3. Huiler la nouvelle bague d'étanchéité et la position-
ner avec un outil adéquat.

e B i B s

Fig. 56 Dépose de la poulie de vilebrequin

5. Deéposer la poulie du vilebrequin. Utiliser un extrac-
teur standard.

e

6. Déposer les tuyaux de refoulement au complet. Dé-
Fig. 55 Pose de la poulie de vilebrequin brancher le flexible de carburant et la canalisation

de fuites de carburant sur la pompe d'injection.

S P

4. Enlever Poutil de montage. Positionner la clavette
et la poulie de vilebrequin.

Pour le couple de serrage, voir les Caractéristiques
techniques.
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Fig. 57 Dépose de la pompe d'injection
1. Goupille de verrouillage

2. Calesde réglage

7. Desserrer la pompe d'injection. Tourner le bras
d'arrét dans le sens d’horloge et, avec précautions,
soulever la pompe pour accéder & la goupille de
verrouillage du bras de régulateur (fig. 57).

Enlever la goupille et dégager le bras du régula-
teur. Déposer la pompe d'injection.

ATTENTION ! Garder les cales de réglage sous
la bride de la pompe d’injection.

8. Déposer le carter de distribution.

Fig. 58 Pignons de distribution, calage de base

1. Pignondevilebrequin 3. Pignon d’arbre & cames
2. Pignonintermédiaire

Faire tourner le moteur pour que le piston du cylin-
dre N°1 soit au P.M.H. aprés la position de com-

res sur les pignons de distribution.

Pression en méme temps que coincident les repé-

Fig. 59 Dépose du circlips pour le flasque de la
pompe a huile

10. Déposer le circlips du pignon intermédiaire (figure
59). Garder la rondelle, le ressort et la cale de ré-
glage.

Déposer le pignon au complet avec le flasque et la
pompe 2 huile.

11. Déposer le pignon de vilebrequin a I'aide d’'un ex-
tracteur universel.

12. Si le pignon d’arbre & cames doit également étre
déposé, I'arbre & cames sera enlevé au complet.
Voir au titre «Dépose de I'arbre a cames»,
page 40.

Vérification des pignons de distribution

Fig. 60 Contréle du jeu en flanc de denture

Nettoyer les pignons et les diverses piéces de la distri-
bution, les vérifier soigneusement. Remplacer les pig-
nons fortement usés ou endommagés.

Vérifier le jeu en flanc de denture a l'aide d'une jauge
d'épaisseur ou d'un comparateur a cadran.

Le jeu en flanc de denture maximal permis est de 0,25
mm.

Remarque : Si le jeu en flanc de denture dépasse la
limite permise, tous les pignons de distribution devront
étre remplacés.
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Pose et calage

A AVERTISSEMENT ! Si le vilebrequin et I'arbre a
cames tournent sans étre synchronisés, les sou
papes risquent de toucher les pistons et d'étre
endommageées.

Remarque : Les pignons de distribution importants
pour le calage sont repérés de la fagon suivante :

Le pignon de vilebrequin - le pignon intermédiaire sont
marqués au pointeau et le pignon intermédiaire - le pig- . . . .
non d'arbre & cames avec un rond en face de la dent et Fig. 62 '.D'En.? n intermédiaire complet avec pompe
de I'entre-dent correspondant (figure 61). ahutle

- . . . Circli . Rotor intérieur
1. Positionner la clavette dans le vilebrequin et mon- ps

6
. . . . Rondelle élastique 7. Ressort
ter le pignon de vilebrequin. . Ressort 8. Pignonintermédiaire

O WN =

2. Positionner I'arbre & cames complet, avec les mas- - Cale deréglage complet avec rotor
selottes. Suivre les opérations de travail jusqu'au - Flasque p°‘f|r la ;’“ege;"' buté
point 4 au titre «Pose de P'arbre & cames», pompe ahuile 9. Rondeliebutee

page 41.

4. Graisser le rotor intérieur de la pompe & huile (6,
figure 62) ainsi que le carter (rotor extérieur, 8).

Positionner le rotor intérieur et le flasque de la

/g pompe & huile. Mettre la cale de réglage, le ressort
KDQD 3 la rondelle élastique et le circlips comme le montre .

N\ ~/
§

2

R 4 O SO SRR

s

Fig. 61 Pignons de distribution, calage de base

1. Pignonde vilebrequin 3. Pignon d'arbre 4 cames
2. Pignonintermédiaire

Fig. 63 Controle du jeu axial de la pompe a huile

e S G S o AR

5. Ajuster le jeu axial de la pompe & huile entre 0,10
et 0,15 mm. Des cales sont disponibles dans les
épaisseurs suivantes : 0,10; 0,15; 0,20 et 0,50 mm.,
3. Positionner la rondelle butée (9, figure 62) sur I'axe
du pignon intermédiaire. Positionner le pignon in-
termédiaire conformément au repérage (figure 61).

6. Veérifier 'étanchéité de vilebrequin dans le carter deg
distribution, remplacer le joint si nécessaire. Voir au’

ATTENTION ! Ne pas tourner le vilebrequin av- titre «Remplacement de I'étanchéité avant de vile- .
ant d’avoir mis en place le carter de distribu- brequin», page 36.
tion.
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Fig. 64 Pose du carter de distribution

7. Centrer le flasque devant la pompe a huile.

Remarque : le trou dans le flasque doit étre a la po-
sition indiquée sur la figure 64.

8. Positionner le carter de distribution avec un joint
neuf. Faire attention pour ne pas endommager
I'étanchéité du vilebrequin.

Vérifier que le ressort de démarrage est en place
dans le carter de distribution et qu'il est bien monté
au bras du régulateur (bras d'articulation).

Faire passer le bras du régulateur par le trou, dans
le bloc-cylindres.

Remarque : Vérifier que la goupille tubulaire dans
le carter de distribution peut venir dans le trou du
flasque de la pompe & huile. Toumner le flasque
d’avant en arriére et le centrer & la position intermé-
diaire.

ressortd
montre,

Fig. 65 Pose de la pompe d'injection
1. Goupille de positionnement

2, Calederéglage

9. Tournerle bras d’arrét dans le sens d’horloge et
monter le bras & la pompe d'injection. Mettre la
oupille de verrouillage.

10.

11.

12.

e

13.

ATTENTION ! Bien remettre la cale de réglage si-
tuée sous la bride de la pompe d'injection avant de
positionner la pompe dans le bloc-cylindres (si la
pompe a été déposée).

Serrer le carter de distribution et la pompe
d’injection.

Pour les couples de serrage, voir les Caractéristi-
ques techniques.

Vérifier le début d'injection (position de vilebrequin)
dans les cas ol une pompe d'injection neuve ou un
arbre & cames complet neuf est monté ou encore si
un bloc-cylindres neuf est utilisé.

Voir les instructions au titre «Calage de l'angle
d'injection», pages 51 et 52.

Brancher le flexible de carburant & la pompe
d’injection. ‘
Brancher les tuyaux de refoulement.

Pour le couple de serrage. voir les Caractéristiques
techniques.

Fig. 66 Pose de la poulie de vilebrequin

Positionner la clavette dans le vilebrequin et mon-
ter la poulie de vilebrequin.

Pour le couple de serrage, voir les Caractéristiques
techniques.
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14. Positionner la pompe a eau de mer sur le carter de
distribution. Brancher les durits a la pompe.

15. Positionner la courroie d’entrainement a

'alternateur.

Remarque : La tension est exacte lorsque la cour-
roie peut étre enfoncée d'environ 10 mm entre les
poulies.

Ouvrir les robinets de carburant. Purger le systeme
d'alimentation conformément aux instructions don-
nées a la page 55.

17. Brancher les cables de batterie.

16.

Arbre a cames
Dépose de I'arbre a cames

1. Déposer la culasse. Voir au titre «Dépose de la cu-
lasse», page 21. Déposer les poussoirs de soupa-

pe et les placer dans I'ordre dans une déshabilley-
se.

2. Déposer le couvercle de distribution. Voir au titre

«Dépose des pignons de distribution», aux pages
36 et 37.

3. Déposer la douille de régulateur de I'arbre 2 ca-
mes.

Fig. 67 Dépose de I'arbre 4 cames

1. Pignon

3. Douille de régulateur
2. Arrétoir

4. Enlever les vis pour Iarrétoir (une vis est acces-

sible par le trou dans le pignon d'arbre a cames),
figure 67. :

5. Déposer l'arbre a cames complet avec pignon et
masselottes.

Remarque : Faire trés attention pour ne pas en-
dommager les paliers, les portées de palier et les
cames.

Sur les MD2030 et MD2040, le pignon pour

I'entrainement mécanique du compte-tours* doit
étre déposé avec Parbre a cames.
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6. MD2010, MD2020 : Déposer le pignon pour

I'entrainement mécanique du compte-tours*.
* Remarque : L'entrainement mécanique du compte-tours n'eg

pas utilisé par Volvo Penta. Le pignon doit cependant étre en ¢
_place. :

Vérification des poussoirs de soupape ex
de I'arbre a cames %
ATTENTION ! Si le poussoir est usé sur toute la surfa..
ce de contact, il devra étre remplacé. Un «creux» indi
que que le poussoir ne tourne pas. Par contre, une ray;
ure foncée sur la partie extréme de la surface de

contact indique une surface usée. §

L'état des poussoirs de soupape détermine si un con- t
trdle plus poussé de I'usure de I'arbre a cames estné-
cessaire, : '

Véritier les portées de palier de I'arbre a cames ainsi i
que la forme des cames au point de vue usure. Par ex-i
emple, les cames peuvent étre usées irréguliérement §
dans le sens axial. De faibles dégats peuvent étre répa§§
res par rectification. Remplacer 'arbre a cames en cas
de dégats ou d'usure plus importants.

Remarque : Si Parbre 4 cames est remplacé, tous les
poussoirs doivent également étre remplacés.

Mesure de I'arbre 4 cames

Fig. 68 Mesure de Parbre & cames

Hauteur de came (admission et échappement), «A»,
figure 68.
*MD2010, MD2020, MD2030: mini. 26,1 mm
MD2040: 33,7 mm

Hauteur de came «B» (pour la pompe d'injection),
MD2010, MD2020: mini. 34,3 mm
MD2030: 33,8 mm
MD2040: 41,8 mm

Hauteur de came «C» (pour la pompe d'alimentation)
MD2010, MD2020, MD2030: mini. 27,0 mm
MD2040: 30,0 mm

Remplacer 'arbre & cames si les limites d'usure sont }
dépassées.
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« 1 pose de I'arbre a cames
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" Remarque : Si des pieces ont été remplacées sur
'arbre & cames complet, le montage de ces pieces dev-
ra étre effectué dans Pordre indiqué par la figure 69.

Fig. 69 Arbre a cames

. Arbre acames 5. Pignonpourl’entrainement

. Clavette mécanique du compte-tours*
. Roulementarouleaux 6. Pignon pour arbre a cames

. Bagues entretoise 7. Douiile de régulateur

* Remarque : Le compte-tours mécanique n’est pas utili-
sé par Volvo Penta. Le pignon doit cependant étre mis
enplace.

Fig. 70 Pose de l'arbre & cames

1. Pignon
2. Arrétoir

3. Douille de régulateur

MD2010, MD2020 : Positionner le pignon (1, figure

70) pour I'entrainement mécanique du compte-
tours*,

Huiler les portées de palier de I'arbre & cames et,
avec précautions, positionner I'arbre & cames com-
Plet avec pignon et masselottes (avec le pignon (1)
pour l'entrainement mécanique du compte-tours*
sur les MD2030 et MD2040).

Remarque : Faire trés attention pour ne pas en-

dommager les paliers, les portées de palier et les
Cames.

Positionner I'arratoir (2) pour 'arbre a cames et ser-
rer. Couple de serrage : 94 13 Nm (0,9 a
1,3 m.kg).

4. Positionner la douille de régulateur (3).

Remarque : La douille doit s’enclencher avec le
doigt sur le pignon d’arbre a cames.

* Remarque : L'entrainement mécanique de compte-
tours n'est pas utilisé par Volvo Penta. Le pignon doit
cependant étre mis en place.

5. Faire tourner le moteur pour que le piston N° 1 soit

10.

11,

au P.M.H. aprés la position de compression (0° sur
le volant moteur). Vérifier que les repéres coinci-
dent sur les pignons de distribution (figure 58,
page 37).

. Suivre les points de 8 a 11 au titre «Pose et cala-

ge», page 39.

. Lubrifier la surface de contact des poussoirs de

soupape contre 'arbre & cames avec de la graisse
au bisulfite de molybdéne et huiler les guides dans
le bloc-cylindres. Positionner les poussoirs de sou-
pape dans l'ordre exact.

. Positionner les tiges poussoirs et le mécanisme de

culbuteur. Pour les couples de serrage, voir les ca-
ractéristiques techniques.

. Suivre les points de 6 a 8 au titre «Pose de la cu-

lasse», page 28. :

Ajuster les jeux aux soupapes conformément aux
instructions de la page 30. Positionner le cache-
culbuteur.

Pour les couples de serrage, voir les caractéristi-
ques techniques.

Suivre les points de 12 a 17, au titre «Pose et cala-
ge», pages 39 et 40.
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Embiellage

Dépose du vilebrequin
(moteur déposé)

1. Déposer I'inverseur ou 'embase S et la plaque
d'adaptation ainsi que I'accouplement, le volant
moteur et le carter de volant moteur.

2. Déposer la culasse. Voir au titre «Dépose de culas-
se», pages 21 et 22..

3. Déposer les poussoirs de soupape et les placer
dans I'ordre, dans une déshabilleuse.

4. Déposer les pistons avec les bielles. Suivre les in-
dications jusqu'au point 5 au titre «Dépose des pis-
tons, des segments et des bielles», aux pages 30
et 31.

5. Déposer le carter de distribution. Suivre les indica-
tions jusqu'au point 8, ainsi qu'au point 10, au titre
«Dépose des pignons de distribution», aux pages
36 et 37.

Fig. 71 Dépose du chapeau de palier de vilebrequin

6. Enlever les vis de verrouillage du chapeau de pa-
lier de vilebrequin (figure 71 ). Avec précautions,
déposer le vilebrequin complet avec le chapeau de
palier arriére.

Remarque : Mettre de I'adhésif sur le pignon de vi-
lebrequin pour protéger les surfaces de palier dans
le bloc a la dépose.

7. Déposer le chapeau de palier du vilebrequin.

MD2040 : Conserver les deux rondelles de butée
dans le chapeau de palier arriere.
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1. Vérifier Fusure et I'ovalisation avec un palmer. Me-

2. Mesurer le voile du vilebrequin. Mettre le vilebre-

) iy et T

Vérification du vilebrequin

Nettoyer soigneusement tous les canaux du vilebrequi
apres la dépose et vérifier minutieusement le vilebre-
quin pour déterminer un éventuel besoin de rénovation
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Fig. 72 M